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EasyConnect RCT 1.0

IMPORTANTE: si consiglia caldamente di utilizzare lo strumento EasyConnect RCT in
modalita semplice anziché configurare manualmente le impostazioni di rete dello
strumento HFA II-/.

Introduzione

EasyConnect RCT 1.0 (RCT) & un programma di configurazione remota per definire le impostazioni
della rete HFA-NET™ su perimetri Humphrey® HFA II-/ che esequono la versione software 4.2 o
una successiva. RCT utilizza una procedura guidata composta di diverse pagine che assiste
I'operatore in ogni fase di configurazione dell'HFA-NET. Si tratta di un modo immediato per
selezionare i valori predefiniti per i dati di configurazione.

RCT si eseque da un computercollegato ad una rete esistente—non da uno strumento HFA II-Z RCT
¢ compatibile con i sequenti sistemi Windows® NT 5.x:

+ Windows 2000
» Windows 2003 Server
» Windows XP

Le funzionalita configurabili sono la cartella condivisa Windows HFA-NET e HFA-NET Pro™ e Ia
stampante condivisa. Le connessioni FTP (File Transfer Protocol) devono essere configurate
manualmente.

« Prima di sequire RCT, pagina 2

Attivazione di RCT e denominazione degli strumenti HFA II-i, pagina 4

Awvio di RCT, pagina 4

Modalita semplice (predefinita), pagina 6

Modalita di copia, pagina 14

Modalita personalizzata, pagina 20

Modalita di rapporto, pagina 31

Modalita di test, pagina 36

Risoluzione dei problemi, pagina 44

EasyConnect RCT 1.0 - Manuale dell'utente N. catalogo 63545-3 Rev. A 2007.11



EasyConnect RCT 1.0

Prima di seguire RCT

Collegare I'HFA Il-/ alla rete

Per collegare I'HFA -/ alla rete esistente, utilizzare un cavo Ethernet (vedere “Collegamento dei
component dj rete"a pagina H-3 del manuale dell'utente HFA I1).

Software per firewall

| software per firewall limitano il trasferimento dei dati da un computer a un altro (es. dall'HFA al
computer/server) e pertanto interferiscono con la funzionalita di rete HFA. Se sul sistema & in
esecuzione un software per firewall, modificarne le impostazioni nel modo descritto.

Firewall Windows XP: se si utilizza il firewall Windows XP (predefinito sui sistemi Windows XP),
aprire le porte 137, 138, 139 e 445 affinché I'HFA possa trasferire i file al computer. Il pulsante Apri
porte nella schermata di BENVENUTO apre queste porte (vedere Schermata di benvenuto a pagina 4).
Se selezionato, appare una finestra di dialogo con una domanda. Fare clic su Si per continuare. Non
sono richieste altre operazioni. Se alcune delle porte erano gia aperte, il pulsante Apri porte le
lascera aperte.

Altri tipi di firewall: se si utilizza un software per firewall di altro tipo, sara comunque necessario
aprire le porte 137, 138, 139 e 445. Attenersi alle istruzioni della documentazione fornita con il
software.

Per ulteriori informazioni, vedere Risoluzione dei problemi a pagina 44.

Impostazioni per la condivisione dei file in Windows

Su alcune reti & necessario configurare impostazioni supplementari per attivare la condivisione dei
file. Se RCT si eseque correttamente ma non supera un test della connessione, controllare
I'impostazione di condivisione file in Windows. Assicurarsi che la casella di controllo Utilizza
condivisione file semplice (scelta consigliata) in Windows XP NON sia selezionata. Per accedervi,
selezionare Risorse del computer > Strumenti > Opzioni cartella e quindi la scheda Visualizza. In
basso nella sezione delle impostazioni Avanzate, verificare che Utilizza condivisione file semplice
(scelta consigliata) NON sia selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Risoluzione dei problemi
a pagina 44.

Licenza

Le funzioni di rete (HFA-NET, HFA-NET Pro) configurate da RCT sono disponibili solo come software
registrato. E necessario attivarle sullo strumento HFA Il-/prima di esequire RCT.
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Attivazione di RCT e denominazione degli strumenti HFA 1I-/

Per ciascuno strumento HFA II-/deve esser selezionata I'opzione "Consenti configurazione remota"
affinché RCT possa configurare lo strumento. Questa opzione & selezionata per impostazione
predefinita. Si consiglia vivamente di assegnare un nome agli strumenti HFA II-/in dotazione, per
agevolarne I'identificazione con RCT. Un nome inoltre pud consentire di ubicarlo con pit facilita.

Per assegnare un nome agli strumenti HFA II-/e consentirne la configurazione con RCT:

1 Sullo strumento HFA 1l-; nel Menu principale, selezionare /MPOSTAZIONE SISTEMA >
IMPOSTAZIONI DI COMUNICAZIONE > IMPOSTAZIONE DI RETE HFA per visualizzare la
schermata IMPOSTAZIONE DI RETE HFA (Figura 1).

o

Collegamento-Locale E‘ I

Figura 1: Schermata Impostazione di rete HFA

2 Selezionare CONSENTI CONFIGURAZIONE REMOTA: il pulsante deve contenere una X per essere
selezionato. Cio consente a RCT di configurare lo strumento HFA II-/

Selezionare NOME HFA per visualizzare una tastiera pop-up con la quale immettere o
modificare il nome (fino a 24 caratteri) da assegnare allo strumento HFA II-/ Premere INVIO.

4 Fare clic su SALVA per salvare le modifiche.
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Avvio di RCT

Note: |'applicazione RCT non deve necessariamente essere installata sul computer ma puo essere
awiata direttamente dal CD. E tuttavia necessario awiare I'applicazione RCT dal computer sul quale
dovranno risiedere le cartelle e i file condivisi. Questo & definito il “file server HFA-NET".

Per avviare I'applicazione RCT:
1 Inserire il CD EasyConnect RCT 1.0 nell'unita ottica del computer (file server HFA-NET).

Z Trascorsi alcuni secondi, il programma dovrebbe avviarsi automaticamente. In caso contrario,
selezionare Start > Esegui, digitare E:\RCT.exe (dove E & |'unita ottica) e fare clic su OK.

Schermata di benvenuto

RCT si apre con la schermata di BeNnveNUTO (Figura 2) in inglese e con la modalita semplice gia
selezionata. RCT offre cinque modalita operative: Semplice (predefinita), Copia, Personalizzata,
Rapporto e Test. Queste modalita sono descritte nei dettagli nelle sezioni sequenti. RCT & disponibile
in cinque lingue, selezionare quella preferita utilizzando i pulsanti di opzione SELEZIONARE UNA
LINGUA. Dopo aver effettuato una scelta, RCT si riavvia automaticamente nella lingua selezionata.

Note: I'utente deve esequire I'accesso con diritti di amministratore sul computer che esegue RCT
per utilizzare qualsiasi modalita ad eccezione di Rapporto e Test.

EasyConnect™ RCT 1.0

Benvenuti in CZM EasyConnect™ RCT, lo strumento di configurazione della rete per HFAZI

Selezionare una lingua

(DItaliano () Espafiol () Francais (O Deutsch  (CEnglish

Selezionare una modalits di configurazione
(%) Modalita semplice () Modalit di copia () Modalita Personalizzata () Modalita di rapporto

Aprire le porte del firewal Windows XP per la condivisione dei file

Manuale dellutente Visualizza il Manuale dell'utente EasyConnect RCT 1.0

Selezionare 'Successiva' per iniziare a configurare gli strumenti,

e || Successivo > Annulla

Figura 2: EasyConnect RCT — schermata di benvenuto

Selezionare il pulsante Apri porte per aprire tutte leporte del firewall Windows XP, necessarie per la
condivisione dei file. Per ulteriori informazioni, vedere Software per firewall a pagina 2.

Selezionare il pulsante Manuale dell'utente per visualizzare il manuale di EasyConnect RCT 1.0 in
Adobe Reader. E anche possibile aprire il manuale facendo clic con il pulsante destro del mouse su
qualsiasi schermata di RCT e selezionando Manuale dell'utente. Se Adobe Reader non & installato,
visitare www.adobe.com per il download e I'installazione della versione gratuita.

EasyConnect RCT 1.0 - Manuale dell'utente N. catalogo 63545-3 Rev. A 2007.11


http://www.adobe.com
http://www.adobe.com

EasyConnect RCT 1.0 N

Quando si fa clic su Avanti per la prima volta, si apre la finestra del CONTRATTO DI LICENZA (Figura 3).
Leggere le condizioni del contratto e selezionare il pulsante Accetto per iniziare a utilizzare RCT.

Contratto di licenza
EasyConnect RCT 1.0 utilizza la tecnologia di rete Bonjour fornita da Apple, Inc, Leggere attentamente il contratto di
licenza.
. ~
Italiano 3
APPLE INC.

CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE PER BONJOUR PER WINDOWS

S| PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE
("LICENZA") PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE APPLE. UTILIZZANDO IL SOFTWARE
APPLE, ACCETTATE | TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA PRESENTE LICENZA.

QUALORA NON SIATE D'ACCORDO CON DETTE CONDIZIONI E DETTI TERMINI, NON
UTILIZZATE IL SOFTWARE. QUALORA NON SIATE D'ACCORDCO CON DETTE CONDIZIONI

E DETTI TERMINI, RESTITUITE IL SOFTWARE APPLE DOVE LO AVETE ACQUISTATO

PER OTTENERE UN RIMBORSO. SE ACCEDETE AL SOFTWARE APPLE

FI FTTRONICAMFNTE FATF C1IC S1L"RIFINTO" SF I SOFTWARF APPI F F INCI SO i

Si accettano le condizioni di questa licenza?

[ Accetto ] |_Non accetto

Figura 3: Finestra del contratto di licenza
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Modalita semplice (predefinita)

La modalita semplice configura un gruppo di strumenti impostando tutte le rispettive cartelle e
stampanti condivise in pochi passi. Sono fornite impostazioni predefinite comuni per tutti i dati di
configurazione. Il nome utente predefinito in RCT & "Zeiss", con password predefinita
“November171846". Saranno configurate tutte le funzionalita dotate di licenza.

Note: si consiglia vivamente di utilizzare la modalita semplice per configurare lo strumento HFA se
non si utilizzano gia le funzioni di rete.

Note: se si era creato in precedenza un account utente di nome "Zeiss" con una password diversa
da quella predefinita per RCT "November171846", si dovra utilizzare la modalita personalizzata per
immettere la password corretta dell'account utente "Zeiss". In tal caso, apparira un messaggio e
I'utente potra scegliere se continuare o attivare la modalita personalizzata.

La procedura seguente spiega come configurare lo strumento per I'uso della modalita semplice.

1 Selezionare SEMPLICE tra i pulsanti di opzione SELEZIONARE UNA MODALITA DI CONFIGURAZIONE
(Figura 4) e fare clic su AVANTI per continuare.

EasyConnect™ RCT 1.0

-Benvenutiin CZM EasyConnect™ RCT, lo strumento di configurazione della rete per HEAZI

Selezionare una lingua
(Stsliano () Espafiol (O Francais () Deutsch  (lEnglish

Selezionare una modalits di configurazions
(%) Modalita semplice () Modalit di copia () Modalith Personalizzata () Modalita dirapporte () Modalita Test

Wekwbeddﬁmaimws)@pﬂiam&vﬁoﬂedei.ﬂe-

Manuale dellutente Visualizza il Manuale dell'utente EasyConnect RCT 1.0

Selezionare 'Sucressivo per iniziare a configurare gli strumenti,

=nte | Successivo = Annulla

Figura 4: Selezionare la modalita di configurazione Semplice
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RCT mostra un avviso che invita I'utente a pazientare (Figura 5).

X

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso la ricerca degli strumenti disponibili . . .

| < Precedente || Successivo = |

Figura 5: Messaggio di attesa

p<y> Note: se tutti gli strumenti HFA non rispondono tempestivamente, apparira il messaggio “Nessuno
strumento risponde. Riprovare piu avanti” oppure “Impossibile recuperare i dati di configurazione
dello strumento. Riprovare piv avanti”. Se risponde almeno uno strumento HFA, il messaggio non
apparira. Se appare uno dei messaggi precedenti, fare clic su Indietro per tornare alla finestra di
benvenuto di EasyConnect RCT e rieseguire RCT.
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2 Selezionare il pulsante CARTELLA CONDIVISA o STAMPANTE CONDIVISA (Figura 6) e fare clic su
AVANTI per continuare. Una cartella condivisa imposta Esportazione dei dati, EMR/PMS,
Archivia/Recupera e il backup della rete. Una stampante condivisa configura I'HFA per I'uso
condiviso della stampante collegata al computer.

X

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 6: Selezionare Cartella condivisa

3 Appare un elenco di tutti gli strumenti HFA Il-/in rete (Figura 7), selezionati per impostazione
predefinita. Scegliere gli strumenti da configurare e fare clic su AVANTI per continuare. Premere
CTRL+CLIC per selezionare o deselezionare pil strumenti.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 7: Selezionare gli strumenti HFA in rete da configurare
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RCT mostra un avviso che invita I'utente a pazientare (Figura 8).

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

‘ Attendere mentre & in corso il recupero dei dettagli di configurazione . ..
| < Precedente || SUCCesSIvD- > | | Annulla_|

Figura 8: Messaggio di attesa

[ Note: selezionare almeno uno strumento prima di continuare.

[ Note: & possibile creare un nome per lo strumento HFA II-/nella schermata Impostazione di rete
HFA. Un nome pud consentire di ubicarlo con pit facilita. Se non si assegna un nome allo
strumento, il campo Nome apparira vuoto (vedere Attivazione di RCT e denominazione degli
strumenti HFA Il-i a pagina 3).
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4 Se si & selezionata I'impostazione di una cartella condivisa, immettere il nome di tale cartella o
selezionare il pulsante SFOGLIA per individuarla. Selezionare Crea sottocartelle distinte per
esportazione elenco di lavoro e EMR/PMS per creare cartelle distinte all'interno della cartella
condivisa (Figura 9). Alcuni prodotti EMR richiedono questa impostazione.

EasyConnect™ RCT 1.0

Gli strumenti useranna una cartella condivisa per modificare i dati su questo computer.
Selezionare ‘Successivo’ per usare guesta cartella:

Carneia.mﬂm=|c:\czm\;4FAz | [_sfogla ]

Mome condiviso:  CZM-HFAZi

[[crea sottocartelle distinte per esportazione elenco di lavoro e EMR/PMS

Figura 9: Immettere o cercare la cartella

La cartella sara creata con il nome di condivisione predefinito "C:\CZM\HFA2i", se non esiste
gia. Se si specifica il nome di una cartella gia esistente, apparira un messaggio di conferma. Se
si specifica o seleziona una cartella attualmente non condivisa, RCT la rendera condivisibile.

[ Note: RCT consente di creare una cartella condivisa solo sull'unita locale.

RCT determina automaticamente il nome del computer e I'indirizzo IP necessari per impostare gli
strumenti selezionati.

Se non esistono, RCT creera anche le sottocartelle di ogni funzione configurabile (le
sottocartelle per lista di lavoro ed esportazione EMR/PMS saranno create solo se la relativa
opzione ¢ selezionata). Gli strumenti saranno configurati per I'uso di queste sottocartelle in
base alla corrispondente funzione impostata.

Tabella 1-1 Sottocartelle delle funzioni configurate

Impostazione della funzione Nome sottocartella
Impostazioni di archiviazione/recupero | Archive

Impostazioni di esportazione dati Data_Export
Impostazioni di esportazione EMR_Export (opzionale)
EMR/PMS

Impostazione della lista di lavoro Work_List (opzionale)

Fare clic su AVANTI per continuare.
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5 Se si e selezionata I'impostazione di una stampante condivisa, selezionare la stampante
desiderata dall'elenco di stampanti collegate al computer (Figura 10). La prima stampante &
selezionata per impostazione predefinita.

[ Note: & necessario scegliere il tipo di stampante corretto dall'elenco perché I'HFA II-/ possa
stampare correttamente (Menu principale > Impostazione sistema > Stampante > Condjvisa). E
anche necessario selezionare il tipo di stampante corretto, ad esempio PCL-5, COMPATIBILE
LASERIET o PCL-3, COMPATIBILE DESKIET (Menu principale > Impostazione sistema >
Impostazione stampante > Impostazione personalizzata stampante > Tjpo di stampante).

EasyConnect™ RCT 1.0

'Sdezn:rwzmﬂ stampante, Tutti gli strumenti po!ramo utilizzare questa stampante.

INome stampante Mome condivisa
Snaglt 8 CZM-HFAZi-Printer
hp deskjet 5600 series
Adobe PDF
\\SERVER3\MKT 265_Q

\\SERVER 3\MKT2125C_Q

WWSERVER3\MIS265_Q

Figura 10: Selezionare una stampante da condividere

Se si seleziona una stampante attualmente non condivisa, RCT la rendera condivisibile.

La stampante sara creata con il nome di condivisione predefinito "CZM-HFAZ2i-Printer", se non
esiste gia. RCT determina automaticamente il nome del computer e I'indirizzo IP necessari per
impostare gli strumenti selezionati.

Fare clic su AVANTI per continuare.
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6 Prima di inviare i dati di configurazione a uno strumento, RCT visualizza la schermata Conferma
(Figura 11), per dare I'ultima possibilita all'utente di apportare correzioni alla configurazione.
Fare clic su INDIETRO per tornare alle schermate precedenti e inserire le correzioni.
Selezionando ANNULLA RCT si chiude senza configurare alcuno strumento selezionato.

RCT 3]

EasyConnect™ RCT 1.0

[ <Procedente ]| s >

Figura 11: Schermata Conferma

Selezionare la casella di controllo ESEGUI TEST DELLA CONNESSIONE per verificare la connessione
di ogni strumento configurato. | risultati dei test appariranno nella schermata Completamento;
il pulsante VISUALIZZA REGISTRO apparira se uno strumento non supera un test.

Note: su alcune reti, RCT potra configurare correttamente I'HFA, ma non superare un test della
connessione, indicando con cid che I'HFA al momento non pud esportare i file ad una cartella
condivisa. Se un test della connessione non riesce, vedere Risoluzione dei problemi a pagina 44 per
ulteriori informazioni.

Dopo aver fatto clic su AVANTI, tutti gli strumenti selezionati riceveranno la configurazione
specificata.
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RCT mostra un awviso che invita I'utente a pazientare (Figura 12).

RCT 3]

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso la configurazione degli strumenti

| < Precedente || Successivo > m

Figura 12: Messaggio di attesa

7 Se il pulsante ESEGUI TEST DELLA CONNESSIONE 7207 era selezionato, dopo il clic su AVANTI nella
schermata Conferma, apparira la schermata finale Completamento (Figura 13). Se si era
selezionato ESEGUI TEST DELLA CONNESSIONE, verra eseguito un test su ogni strumento prima
che appaia la schermata finale Completamento (vedere i passaggi 3 ~ 5 della sezione
Modalita di test, alle pagine 39-43). Ogni test della connessione dovrebbe impiegare qualche
minuto. Fare clic su FINE per uscire da RCT.

RCT 3]

EasyConnect™ RCT 1.0

Enarm TN

Figura 13: Schermata Completamento (nessun test della connessione)
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Modalita di copia

La modalita di copia duplica la configurazione di uno strumento su uno o pit strumenti. Questa
modalita equivale alla selezione della modalita semplice con ['immissione manuale della
configurazione sullo strumento di origine, anziché la sua creazione automatica.

La procedura seguente spiega come utilizzare la modalita di copia.

1 Selezionare COPIA tra i pulsanti di opzione SELEZIONARE UNA MODALITA DI CONFIGURAZIONE
(Figura 14) e fare clic su AVANTI per continuare.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

| r it [z ]

Figura 14: Selezionare la modalita di configurazione Copia
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RCT mostra un awviso che invita I'utente a pazientare (Figura 15).

X

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso la ricerca degli strumenti disponibili . . .

| < Precedente || Successivo = |

Figura 15: Messaggio di attesa

p<y> Note: se tutti gli strumenti HFA non rispondono tempestivamente, apparira il messaggio “Nessuno
strumento risponde. Rijprovare piu avanti” oppure “/mpossibile recuperare i dati di configurazione
dello strumento. Riprovare piv avanti”. Se risponde almeno uno strumento HFA, il messaggio non
apparira. Se appare uno dei messaggi precedenti, fare clic su Indietro per tornare alla finestra di
benvenuto di EasyConnect RCT e rieseguire RCT.
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2 Appare un elenco di tutti gli strumenti HFA Il-/in rete (Figura 16), Il primo strumento &
selezionato per impostazione predefinita. Selezionare lo strumento di origine dal quale copiare
la configurazione e fare clic su AVANTI per continuare.

EasyConnect™ RCT 1.0

Selezionare lo strumento di origine:

Tipo Mumero di serie
HFAZ 750-54321
HFAZ 750-10185
HFAZ 750-6166

‘Se uno strumento non & visualizzato, selezionare Precedente’ e riprovare.

Figura 16: Selezionare lo strumento HFA di origine da copiare

> Note: & possibile creare un nome per lo strumento HFA II-/nella schermata Impostazione di rete
HFA. Un nome pud consentire di ubicarlo con pil facilita. Se non si assegna un nome allo
strumento, il campo Nome apparira vuoto (vedere Attivazione di RCT e denominazione degli
strumenti HFA Il-i a pagina 3).
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RCT mostra un avviso che invita I'utente a pazientare (Figura 17).

X

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso il recupero dei dettagli di configurazione . ..

| < Precedente || Successivo = |

Figura 17: Messaggio di attesa

3 Appare un elenco di tutti gli altri strumenti HFA II-/non di origine in rete (Figura 18), selezionati
per impostazione predefinita. Selezionare uno o piti strumenti di destinazione sui quali copiare
la configurazione di origine e fare clic su AVANTI per continuare. Premere CTRL+CLIC per
selezionare o deselezionare piu strumenti.

RCT B3]

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 18: Selezionare gli strumenti HFA di destinazione
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4 Prima di inviare i dati di configurazione a uno strumento, RCT visualizza la schermata Conferma
(Figura 19), per dare I'ultima possibilita all'utente di apportare correzioni alla configurazione.
Fare clic su INDIETRO per tornare alle schermate precedenti e inserire le correzioni.
Selezionando ANNULLA RCT si chiude senza configurare alcuno strumento selezionato.

RCT E3)

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 19: Schermata Conferma

Selezionare la casella di controllo ESEGUI TEST DELLA CONNESSIONE per verificare la connessione
di ogni strumento configurato. I risultati dei test appariranno nella schermata Completamento;
il pulsante VISUALIZZA REGISTRO apparira se uno strumento non supera un test.

p<>> Note: con l'uso della modalita di copia saranno configurate solamente le funzioni prowiste di
debita licenza sugli strumenti di origine e di destinazione.

Dopo aver fatto clic su AVANTI, tutti gli strumenti selezionati riceveranno la configurazione
specificata.
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RCT mostra un awviso che invita I'utente a pazientare (Figura 20).

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso la configurazione degli strumenti . . .

| < Precedente || Successivo > m

Figura 20: Messaggio di attesa

5 Se il pulsante ESEGUI TEST DELLA CONNESSIONE 77077 era selezionato, dopo il clic su AVANTI nella
schermata Conferma, apparira la schermata finale Completamento (Figura 21). Se si era
selezionato ESEGUI TEST DELLA CONNESSIONE, verra eseguito un test su ogni strumento prima
che appaia la schermata finale Completamento (vedere i passaggi 3 ~ 5 della sezione
Modalita di test, alle pagine 39-43). Ogni fest della connessione dovrebbe impiegare qualche
minuto. Fare clic su FINE per uscire da RCT.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

| < Precedente | | Annulls |

Figura 21: Schermata Completamento (nessun test della connessione)
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Modalita personalizzata

La modalita personalizzata configura uno o piu strumenti specificando I'impostazione di un gruppo
particolare di funzioni.

Note: la differenza tra la modalita semplice e personalizzata consiste nel fatto che quest'ultima
applica la configurazione alle funzioni sefezionate degli strumenti prescelti, mentre la prima applica
la configurazione a zutte le funzioni degli strumenti prescelti.

Attenzione: se si utilizza la modalita personalizzata e si cambia nome utente e/o password, non sara
possibile utilizzare la modalita semplice. Usare la modalita copia per copiare la configurazione
creata in modalita personalizzata su altri strumenti.

La procedura seguente spiega come utilizzare la modalita personalizzata.

1 Selezionare PERSONALIZZATA tra i pulsanti di opzione SELEZIONARE UNA MODALITA DI
CONFIGURAZIONE (Figura 22) e fare clic su AVANTI per continuare.

EasyConnect™ RCT 1.0

-Benvenuti in CZM EasyConnect™ RCT, lo strumento di configurazione della rete per HEAZ,

Selezionare una lingua
(Dltallano  (JEspafiol () Francais () Deutsch ()Engish

Selezionare una modalita di configurazione
() Modalita semplice () Modalita di copia (*) Modalita Personalizzata () Modalits dirapporto () Modalita Test

Aprire le porte del ﬁmaimdous)@ae{iamﬁvﬁmedeiﬂe 3
Manuale dellutente Visualizza | Manuale dellutente EasyConnect RCT 1.0

Selezionare 'Successivo' per iniziare a configurare gli strumenti,

= || Successivo = | Annulla

Figura 22: Selezionare la modalita di configurazione Personalizzata
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RCT mostra un awviso che invita I'utente a pazientare (Figura 23).

X

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso la ricerca degli strumenti disponibili . . .

| < Precedente || Successivo |

Figura 23: Messaggio di attesa

p<y> Note: se tutti gli strumenti HFA non rispondono tempestivamente, apparira il messaggio “Nessuno
strumento risponde. Riprovare piu avanti” oppure “Impossibile recuperare i dati di configurazione
dello strumento. Rjprovare piu avanti”. Se risponde almeno uno strumento HFA, il messaggio non
apparira. Se appare uno dei messaggi precedenti, fare clic su Indietro per tornare alla finestra di
benvenuto di EasyConnect RCT e rieseguire RCT.
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2 RCT invita a specificare la password per la modalita personalizzata prima di iniziare la
configurazione (Figura 24). Immettere "November171846" come password e fare clic su AVANTI
per continuare. Questi dati di accesso forniscono un certo livello di protezione per la
configurazione personalizzata, che & una modalita di tipo avanzato.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

[ < Precedente J{ Successvo > |

Figura 24: Immettere la password per la modalita personalizzata

3 Selezionare il pulsante CARTELLA CONDIVISA 0 STAMPANTE CONDIVISA (Figura 25) e fare clic su
AVANTI per continuare.

X

EasyConnect™ RCT 1.0

[ i )

Figura 25: Selezionare Cartella condivisa
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4 Appare un elenco di tutti gli strumenti HFA II-/in rete (Figura 26), selezionati per impostazione
predefinita. Scegliere gli strumenti da configurare e fare clic su AVANTI per continuare. Premere
CTRL+CLIC per selezionare o deselezionare pil strumenti.

EasyConnect™ RCT 1.0

MNumero di serie
750-54321
730-10185
750-6166

Se wno strumentn non & visualizzato, selezonare Precedente! e riprovare.

Figura 26: Selezionare gli strumenti HFA in rete da configurare

p> Note: & possibile creare un nome per lo strumento HFA II-/nella schermata Impostazione di rete
HFA. Un nome pud consentire di ubicarlo con pil facilita. Se non si assegna un nome allo
strumento, il campo Nome apparira vuoto (vedere Attivazione di RCT e denominazione degli
strumenti HFA II-i a pagina 3).
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RCT mostra un awviso che invita I'utente a pazientare (Figura 27).

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso il recupero dei dettagli di configurazione . . .

Figura 27: Messaggio di attesa

5 RCT visualizza un elenco di funzioni configurabili per il primo strumento selezionato (Figura 28
e Figura 29). L'elenco si limita al tipo di configurazione selezionato in precedenza, ossia
Cartella condivisa o Stampante condivisa.

Le funzioni attualmente disponibili per una cartella condivisa HFA 1I-/comprendono:

Impostazioni di archiviazione/recupero — Archiviazione dei dati su un file server e recupero
dei dati archiviati dal file server. Sincronizzazione dei dati su due o piu strumenti HFA II-/.
Impostazioni di esportazione EMR/PMS (solo HFA-NET Pro) — Esportazione delle
informazioni su un sistema EMR (Electronic Medical Records, cartelle cliniche elettroniche)
0 PMS (Patient Management System, sistema di gestione dei pazienti).

Impostazioni di esportazione dati — Esportazione dei dati dei pazienti, dei PDF e dei file
immagine TIFF dall'HFA II-.

Impostazione dell'elenco di lavoro (solo HFA-NET Pro) — Importazione di elenchi di lavoro da
sistemi EMR/PMS del proprio studio medico.

Al momento, I'unica funzione disponibile per la stampante condivisa HFA II-/& Impostazione

stampante condivisa.

La configurazione di rete di queste funzioni pud essere stabilita e visualizzata manualmente

nella schermata IMPOSTAZIONI DI COMUNICAZIONE dello strumento HFA II-/selezionato.

p<y> Note: I'elenco dello strumento selezionato visualizzera solamente le funzioni prowviste di licenza.

Scegliere una o piu funzioni da configurare e fare clic su AVANTI per continuare. Premere
CTRL+CLIC per selezionare o deselezionare pitl funzioni.
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X]

RCT
EasyConnect™ RCT 1.0

| Nom de 'utiisateur

Fonction | Serveur de fichiers
Configuration Archiver/Extraire DH23VKS1 Zeiss
Configuration d'exportation ... DH23VK81 Zeiss

cgarkip

Configuration de |a liste de tr... carl-twrp091ak3
Configuration de l'exportatio...

< (i ]

Figura 28: Elenco delle funzioni configurabili (cartella condivisa)

X

RCT
EasyConnect™ RCT 1.0

Caratteristica | File server
Configurazione stampante con... DH23VKS1

Figura 29: Elenco delle funzioni configurabili (stampante condivisa)
File server & il nome del computer, Condividi & il percorso della cartella o stampante condivisa,

Nome utente ¢ il nome utente in Windows.
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6 Se si e selezionata I'impostazione di una cartella condivisa, immettere il percorso di tale
cartella o selezionare il pulsante SFOGLIA per individuarla. Selezionare Crea sottocartelle
distinte per esportazione elenco di lavoro e EMR/PMS per creare cartelle distinte all'interno
della cartella condivisa (Figura 30). Alcuni prodotti EMR richiedono questa impostazione.

EasyConnect™ RCT 1.0

Gli strumenti useranno una cartella condivisa per modificare i dati su questo computer.,
Selezionare 'Successivo’ per usare questa cartella:

Cartela condivisa: | c\CZMHFAZI

Mome condiviso:  CZM-HFAZI

Dgeammr!ﬂedsﬁﬂfpaewmmdamﬁhmeﬂﬂm

Figura 30: Immettere o cercare la cartella da condividere

La cartella sara creata con il nome di condivisione predefinito "CACZM\HFA2i", se non esiste
gia. Se si specifica il nome di una cartella gia esistente, apparira un messaggio di conferma. Se
si specifica o seleziona una cartella attualmente non condivisa, RCT la rendera condivisibile.

> Note: RCT consente di creare una cartella condivisa solo sull'unita locale.

RCT determina automaticamente il nome del computer e I'indirizzo IP necessari per impostare
gli strumenti selezionati.

Se non esistono, RCT creera anche le sottocartelle di ogni funzione configurabile (le
sottocartelle per lista di lavoro ed esportazione EMR/PMS saranno create solo se la relativa
opzione ¢ selezionata). Gli strumenti saranno configurati per I'uso di queste sottocartelle in
base alla corrispondente funzione impostata.

Tabella 1-2 Sottocartelle delle funzioni configurate

Impostazione della funzione Nome sottocartella

Impostazioni di archiviazione/recupero | Archive

Impostazioni di esportazione dati Data_Export
Impostazioni di esportazione EMR_Export (opzionale)
EMR/PMS

Impostazione della lista di lavoro Work_List (opzionale)

Fare clic su AVANTI per continuare.
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7 Se si e selezionata I'impostazione di una stampante condivisa, selezionare la stampante
desiderata dall'elenco di stampanti collegate al computer (Figura 31). La prima stampante &
selezionata per impostazione predefinita.

Note: & necessario scegliere il tipo di stampante corretto dall'elenco perché I'HFA II-/ possa
stampare correttamente (Menu principale > Impostazione sistema > Stampante > Condjvisa). E
anche necessario selezionare il tipo di stampante corretto, ad esempio PCL-5, COMPATIBILE
LASERIET o PCL-3, COMPATIBILE DESKIET (Menu principale > Impostazione sistema >
Impostazione stampante > Impostazione personalizzata stampante > Tjpo di stampante).

EasyConnect™ RCT 1.0

una stampante. Tutti gl strumenti potranno utilizzare questa stampante.

Mome stampante Mome condiviso
Snaglt 8 CZM-HFAZi-Printer
hp deskjet 5600 series
Adobe PDF
\\SERVER3IWMKT265_Q

\\SERVER3\MKT2128C_Q

\\SERVER 3\MIS265_Q

Figura 31: Selezionare una stampante da condividere

Se si seleziona una stampante attualmente non condivisa, RCT la rendera condivisibile.

La stampante sara creata con il nome di condivisione predefinito "CZM-HFA2i-Printer”, se non
esiste gia. RCT determina automaticamente il nome del computer e I'indirizzo IP necessari per
impostare gli strumenti selezionati.

Fare clic su AVANTI per continuare.
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8 RCT invita a immettere nome utente e password per la cartella (o stampante) condivisa (Figura
32). Il nome utente predefinito in RCT & "Zeiss", con password predefinita "November171846".
Accettare questi valori predefiniti o immettere nuovi valori per nome utente e password e fare
clic su AVANTI per continuare.

p>  Note: sessi utilizza un nome utente creato in precedenza con un account in modalita personalizzata
e si immette una password diversa da quella dell'account precedente, apparira un messaggio e
I'utente potra scegliere se continuare o cambiare il nome utente e/o la password.

RCT %)

EasyConnect™ RCT 1.0

<o =

Figura 32: Immettere Nome utente e Password per la condivisione

9 RCT ripete la richiesta di selezione delle funzioni di ciascuno strumento fino ad aver configurato
tutti gli strumenti selezionati.
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1 ODopo aver configurato tutti gli strumenti e prima di inviare i dati di configurazione a uno
strumento, RCT visualizza la schermata Conferma (Figura 33), per dare I'ultima possibilita
all'utente di apportare correzioni alla configurazione. Fare clic su INDIETRO per tornare alle
schermate precedenti e inserire le correzioni. Selezionando ANNULLA RCT si chiude senza
configurare alcuno strumento selezionato.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 33: Schermata Conferma

Selezionare la casella di controllo ESEGUI TEST DELLA CONNESSIONE per verificare la connessione
di ogni strumento configurato. I risultati dei test appariranno nella schermata Completamento;
il pulsante VISUALIZZA REGISTRO apparira se uno strumento non supera un test.

Dopo aver fatto clic su AVANTI, tutti gli strumenti selezionati riceveranno la configurazione
specificata.
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RCT mostra un awviso che invita I'utente a pazientare (Figura 34).

RCT

X

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso la configurazione degli strumenti

| < Precedente || Successivo @

Figura 34: Messaggio di attesa

1 1 Se il pulsante ESEGUI TEST DELLA CONNESSIONE n70n era selezionato, dopo il clic su AVANTI
nella schermata Conferma, apparira la schermata finale Completamento (Figura 35). Se si era
selezionato ESEGUI TEST DELLA CONNESSIONE, verra eseguito un test su ogni strumento prima
che appaia la schermata finale Completamento (vedere i passaggi 3 ~ 5 della sezione

Modalita di test, alle pagine 39-43). Ogni fest della connessione dovrebbe impiegare qualche
minuto. Fare clic su FINE per uscire da RCT.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

[ resme | rve o |

Figura 35: Schermata Completamento (nessun test della connessione)
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Modalita di rapporto

La modalita di rapporto visualizza la configurazione di un gruppo selezionato di strumenti. Questa
modalita & accessibile a tutti gli utenti, anche a coloro senza diritti di amministratore.

La procedura seguente spiega come utilizzare la modalita di rapporto.

1 Selezionare RAPPORTO tra i pulsanti di opzione SELEZIONARE UNA MODALITA DI CONFIGURAZIONE
(Figura 36) e fare clic su AVANTI per continuare.

X

EasyConnect™ RCT 1.0

<rrecesene | Lsoevo >

Figura 36: Selezionare la modalita di configurazione Rapporto
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RCT mostra un avwviso che invita I'utente a pazientare (Figura 37).

RCT 3]

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso la ricerca degli strumenti disponibili . . .

| < Precedents || Successivo > |

Figura 37: Messaggio di attesa

p>  Note: se tutti gli strumenti HFA non rispondono tempestivamente, apparira il messaggio “Nessuno
strumento risponde. Riprovare piu avanti” oppure "Impossibile recuperare i dati di configurazione
dello strumento. Riprovare piv avanti”. Se risponde almeno uno strumento HFA, il messaggio non
apparira. Se appare uno dei messaggi precedenti, fare clic su Indietro per tornare alla finestra di

benvenuto di EasyConnect RCT e rieseguire RCT.
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2 Appare un elenco di tutti gli strumenti HFA II-/in rete (Figura 38), selezionati per impostazione
predefinita. Selezionare gli strumenti di cui visualizzare le configurazioni e fare clic su AVANTI
per continuare. Premere CTRL+CLIC per selezionare o deselezionare pil strumenti.

EasyConnect™ RCT 1.0

uno o pil strumenti per [a configurazione:

Numera di serie
750-54321
750-10185
750-6166

‘Se uno strumento non & visuslizzato, selezon

Figura 38: Selezionare gli strumenti HFA in rete di cui visualizzare le configurazioni

> Note: & possibile creare un nome per lo strumento HFA II-/nella schermata Impostazione di rete
HFA. Un nome pud consentire di ubicarlo con pil facilita. Se non si assegna un nome allo
strumento, il campo Nome apparira vuoto (vedere Attivazione di RCT e denominazione degli
strumenti HFA II-i a pagina 1-3).
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RCT mostra un awviso che invita |'utente a pazientare (Figura 39).

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso il recupero dei dettagli di mnﬁgmaz'ibne",.;.'.

| < Precedente || SUCCesSIvD- > @

Figura 39: Messaggio di attesa

3 RCT visualizza le impostazioni di rete di ciascuno strumento selezionato, uno per volta (Figura
40). Fare clic su AVANTI per avanzare allo strumento successivo tra quelli selezionati.

x|

EasyConnect™ RCT 1.0

< Precedente | Successvo >

Figura 40: Impostazioni di rete di uno strumento selezionato

p<y> Note: appariranno le impostazioni automatiche se le impostazioni di rete sono state create
automaticamente. Appariranno le impostazioni manuali se le impostazioni di rete sono state create
manualmente.
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4 Dopo aver visualizzato le impostazioni di rete dell'ultimo strumento selezionato, RCT visualizza
i dettagli di configurazione di ciascuno strumento selezionato, uno per volta (Figura 41). Fare
clic su AVANTI per avanzare allo strumento successivo tra quelli selezionati.

RCT 3]

EasyConnect™ RCT 1.0

Caratteristica | File server
Impostazioni di archiviazionefr... DHZ3VKB1
Configurazione stampante con... DH2Z3VKB1
Impostazioni di esportazione dati DH23VKB1
Impostazione elenco di lavoro carl-twrpd91ak3
Impostazioni di esportazione E...

[ <recedente [ succesavo > |

Figura 41: Dettagli di configurazione di uno strumento selezionato

5 Dopo aver visualizzato le configurazioni di tutti gli strumenti, RCT visualizza la schermata
Completamento (Figura 42). Fare clic su FINE per uscire da RCT.

X

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 42: Schermata Completamento
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Modalita di test

La modalita di test verifica la configurazione degli strumenti selezionati. Questa modalita &
accessibile a tutti gli utenti, anche a coloro senza diritti di amministratore.

Note: su alcune reti, RCT potra configurare correttamente I'HFA, ma non superare un test della
connessione, indicando con cid che I'HFA al momento non puo esportare i file ad una cartella
condivisa. Se un test della connessione non riesce, vedere Risoluzione dei problemi a pagina 44 per
ulteriori informazioni.

La procedura seguente spiega come utilizzare la modalita di test.

1 Selezionare TEST tra i pulsanti di opzione SELFZIONARE UNA MODALITA DI CONFIGURAZIONE
(Figura 43) e fare clic su AVANTI per continuare.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

|

Figura 43: Selezionare la modalita di configurazione Test
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RCT mostra un awviso che invita I'utente a pazientare (Figura 44).

RCT 3]

EasyConnect™ RCT 1.0

Attendere mentre & in corso la ricerca degli strumenti disponibili . . .

| < Precedents || Successivo > |

Figura 44: Messaggio di attesa

p<y> Note: se tutti gli strumenti HFA non rispondono tempestivamente, apparira il messaggio “Nessuno
strumento risponde. Riprovare piu avanti” oppure “Impossibile recuperare i dati di configurazione
dello strumento. Riprovare piv avanti”. Se risponde almeno uno strumento HFA, il messaggio non
apparira. Se appare uno dei messaggi precedenti, fare clic su Indietro per tornare alla finestra di
benvenuto di EasyConnect RCT e rieseguire RCT.
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2 Appare un elenco di tutti gli strumenti HFA II-/in rete (Figura 45), selezionati per impostazione
predefinita. Scegliere gli strumenti da verificare e fare clic su AVANTI per continuare. Premere
CTRL+CLIC per selezionare o deselezionare pil strumenti.

EasyConnect™ RCT 1.0

Selezionare uno o pil strumentiper | test:

Tipo Mumero di serie
HFAZI 730-54321
HFAZI 750-10185
HFAZi 750-6166

Se Uno strumento non & visualizzato, selezionare Precedente' e rprovare.

Figura 45: Selezionare gli strumenti HFA in rete di cui verificare le configurazioni

p<y> Note: & possibile creare un nome per lo strumento HFA Il-/nella schermata Impostazione di rete
HFA. Un nome pud consentire di ubicarlo con pil facilita. Se non si assegna un nome allo
strumento, il campo Nome apparira vuoto (vedere Attivazione di RCT e denominazione degli
strumenti HFA Il-i a pagina 3).

EasyConnect RCT 1.0 - Manuale dell'utente N. catalogo 63545-3 Rev. A 2007.11



EasyConnect RCT 1.0 L]

RCT mostra un awviso che invita I'utente a pazientare (Figura 46).

RCT 3]

EasyConnect™ RCT 1.0

‘ Attendere mentre & in corso il recupero dei dettagli di configurazione . ..

| < Precedente || Successivo |

Figura 46: Messaggio di attesa

3 Si visualizza la schermata Pronto per il test (Figura 47 e Figura 48). Fare clic su AVANTI per
iniziare il test degli strumenti configurati, uno per volta. La Figura 49 mostra I'avanzamento di
un test della connessione per il primo strumento configurato. Ultimato il test di uno strumento,
la voce nella colonna Test cambia in "ESITO POSITIVO" o "ESITO NEGATIVO". Continuare a fare
clic su AVANTI fino a completare il test di tutti gli strumenti.

RCT |X|
EasyConnect™ RCT 1.0

| Numero di serie | Test
730-54321 Pronto per il test
750-10185 Pronto per il test
750-6166 Pronto per il test

Figura 47: Configurazione completata in modalita di test — Pronto per il test
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RCT E3)

EasyConnect™ RCT 1.0

| Test
Pronto per il test

| < Precedente |

Figura 48: Configurazione completata in modalita semplice, copia o personalizzata —

Pronto per il test

RCT E3)

EasyConnect™ RCT 1.0

| Numerao di serie | Test
750-54321 Testin corso...
750-10185 Pronto per il test
T50-6166 Pronto per il test

| < Precedente I|_Su(cessiv0 3 _I | Anrulls |

Figura 49: Test della connessione in corso per il primo strumento
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4 Ultimati i test della connessione di tutti gli strumenti configurazioni, fare clic su AVANTI per
aprire la schermata finale Completamento con i risultati di tutti i test (Figura 50, Figura 51 e
Figura 52).

5

EasyConnect™ RCT 1.0

| Mumero di serie | Test
750-54321 ESITO POSITIVO
750-10185 ESITO POSITIVO
750-6166 ESITO POSITIVO

e

Figura 50: Schermata Completamento in modalita di test (esito positivo)

5

EasyConnect™ RCT 1.0

| Test
ESITO POSTTTVO

Soie |

Figura 51: Schermata Completamento in modalita semplice, copia o personalizzata (esito positivo)
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Lno o pi strumenti non ha superato test della conmessione.
Per uiterior informazon, selez lizza isultat de test.

Tipo Mumero di serie Test

HFAZI 750-54321 ESITO NEGATIVO
HFAZI 750-10185 ESITO POSITIVO
HFAZI 750-6166 ESITO POSITIVO

Risultat del test:
[ Visualizza risultati del test ] [ Salva risultati del test ]

[<ecsere |_roe | o |

Figura 52: Schermata Completamento (esito negativo)

Note: su alcune reti, RCT potra configurare correttamente I'HFA, ma non superare un test della
connessione, indicando con cid che I'HFA al momento non pud esportare i file ad una cartella
condivisa. Se un test della connessione non riesce, vedere Risoluzione dei problemi a pagina 44 per
ulteriori informazioni.

EasyConnect RCT 1.0 - Manuale dell'utente N. catalogo 63545-3 Rev. A 2007.11



EasyConnect RCT 1.0 'EJ

5 Se uno strumento non supera un test della connessione, si visualizza il pulsante VISUALIZZA
RISULTATI DEL TEST. Fare clic su questo pulsante per aprire un registro (Figura 53) del primo
strumento che non ha superato il test, con un messaggio identico a quello apparso durante il
test della connessione HFA II-/ (esequito dal menu Diagnostica di rete). Fare clic su OK per
aprire il registro dello strumento successivo che non ha superato il test, se pertinente. Sara
disponibile il pulsante SALVA RISULTATI DEL TEST. Fare clic su di esso per aprire una finestra di
dialogo dalla quale salvare i risultati del test in un file di testo (Figura 54). Il nome predefinito
del file & "ConnectionTestResults.txt" e sara salvato nella directory di lavoro corrente. Questo
file contiene i risultati, positivi e negativi, di tutti gli strumenti verificati.

Risultati del test [gj

\::ll) [HFAZi 750-54321 Room A ]

Impostazioni di archiviazione frecupero
Stato del test di connessione: ESITO POSITIVO
Stabilisci connessione: ESITO POSITIVO
Leggi test: ESITO POSITIVO
Crea file: ESITO POSITIVO
Elimina file: ESITO POSITIVO
Configurazione stampante condivisa
Stato del test di connessione: NO RESULTS
Impostazioni di esportazione dati
Stato del test di connessione: ESITO POSITIVO
Stabilisci connessione: ESITO POSITIVO
Leggi test: ESITO POSITIVO
Crea file: ESITO POSITIVO
Elimina file: ESITO POSITIVO
Impostazione elenco dilavoro
Stato del test di connessione: ESITO POSITIVO
Stabilisci connessione: ESITO POSITIVO
Leggi test: ESITO POSITIVO
Crea file: ESITO POSITIVO
Elimina file: ESITO POSITIVO
Impostazioni di esportazione EMR,PMS
Stato del test di connessione: ESITO NEGATIVO
Stabilisci connessione: ESITO POSITIVO
Leggi test: ESITO NEGATIVO
Crea file: ESITO POSITIVO
Elimina file: ESITO POSITIVO

Figura 53: Risultati del test

Salva risultati del test

Salva irc |'{i)F|ET v| 3 ¥ M-

Documenti
recenti

Rizorse del
computer

Nome file: ~ | [ Salva ]

@

irete | Salva come: iFiIe bt [t ¥ [ Anrulla ]

o

Risorse

Figura 54: Salva risultati del test

6 Fare clic su FINE per uscire da RCT.
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Risoluzione dei problemi

Di sequito sono riportati alcuni problemi riscontrabili durante I'uso di RCT e le possibili soluzioni.

Non tutti gli strumenti HFA sulla rete LAN sono visibili nell'elenco degli strumenti configurabili

« Fare clic sul pulsante INDIETRO e riprovare. Gli strumenti potrebbero rispondere con un certo
ritardo oppure la rete & attualmente sovraccarica.

« Sincerarsi di aver selezionato la casella di controllo "Consenti configurazione remota" sull'HFA
II-/(vedere "Attivazione di RCT e denominazione degli strumenti HFA II-i", a pagina 3).

« Verificare che I'HFA sia collegato alla rete. Controllare che i cavi non si siano allentati o Ia
presenza di altri problemi di rete.

RCT non e riuscito a configurare I'HFA selezionato

- Problemi di affidabilita della rete: questa condizione pu¢ indicare un problema di affidabilita
sulla rete. Se I'HFA é visibile nella finestra di selezione dell'applicazione RCT, dovrebbe essere
possibile configurarlo. Controllare che i cavi non si siano allentati o la presenza di altri
problemi di rete.

L'HFA ha sempre trasferito gli esami correttamente, ma ultimamente non funziona
« Eseguire nuovamente RCT per aggiornare la configurazione.

RCT ha configurato I'HFA correttamente, ma non ha superato un test della connessione

[~ Note: alcune circostanze (vedere HFA-NET Pro pil avanti) determinano un esito negativo dei test
della connessione anche se I'HFA @ stato configurato correttamente ed & in grado di trasferire i file
al server. Si consiglia di provare ad esportare un file immagine dall'HFA per stabilire se la
configurazione & avvenuta davvero correttamente prima di consultare le soluzioni sequenti.

« Impostazioni per la condivisione dei file in Windows: I'HFA potra trasferire i file ad una cartella
condivisa solo se la casella di controllo Utilizza condivisione file semplice (scelta consigliata) in
Windows XP NON é selezionata. Per accedervi, selezionare Risorse del computer > Strumenti
> Opzioni cartella e quindi la scheda Visualizza. In basso nella sezione delle impostazioni
Avanzate, verificare che Utilizza condivisione file semplice (scelta consigliata) NON sia
selezionata (Figura 55).
Opzioni cartella @@
Generale | Visualizzazione | Tipi di file | File non in inea
Wizualizzazione cartelle
A E possibile applicare a tutte le cartelle a stessa visualizzazione
ﬂ della cartella corente [ad esempio, Dettagli o Tital)
Utilizza Condivisione f||e Applica a tutte le cartelle ] [ Reimposta cartelle
semplice (scelta consigliata) mpostazionlayanzss : :
[ Mon memorizzare le anteprime nella memonia cache ~
NON selezionata. [ Ripristing la firestra della cartella precedents al'accesso

[ Utilizza condivisione file semplice [scelta consigliata)
Yizualizza i file NTFS compressi o crittografati con un colore diverse
[ visualizza il contenuta delle cartells di sistema
[ visualizza il Parnella di contrallo in Risorse del computer
Vizualizza il percorso completo nella barra degli indinizzi

Vizualizza il percorso completo sulla barra del titalo
Wizualizza informazioni sulle dimensioni dei file nei suggerimenti dell:

Vizualizzazione semplice del'elenco cartelle in Esplora rizorze

v

4 ¥

Figura 55: Schermata Opzioni cartella — scheda Visualizza
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» Accesso tramite router: se & presente un router di rete tra I'HFA e il computer al quale si tenta
il collegamento, RCT potrebbe non riuscire a configurare le impostazioni HFA-NET.

» Firewall Windows: se il file server utilizza il firewall Windows, verificare che accetti I'accesso
sulle sequenti porte NETBIOS: 137, 138 e 139. Inoltre, deve accettare |'accesso sulla porta 445
per CIFS su IP. Per ulteriori informazioni, vedere Software per firewall a pagina 2. Queste
eccezioni sono disponibili nella scheda Eccezioni della finestra di dialogo Servizi di
condivisione di file e di stampanti del firewall Windows XP. Se lo strumento e il server
risiedono su sottoreti diverse (es. 172. e 10.), cambiare I'ambito a "Qualsiasi".

- Firewall non Windows: questa versione & stata collaudata solo con il firewall Windows. Le
eccezioni summenzionate potrebbero valere anche con un firewall non Windows, tuttavia si
consiglia di consultare la documentazione fornita con il firewall per informazioni sull‘accesso
CIFS da un dispositivo IP.

- Uso di una rete VPN: se si utilizza una rete VPN (privata virtuale) sul server, potrebbe essere
necessario disattivare il criterio di protezione. Provare a utilizzare RCT prima di disattivarlo,
poiché cid non & sempre necessario.

« HFA-NET Pro abilitato: se si dispone di una licenza per HFA-NET Pro, ma attualmente non ¢
attiva una connessione a un sistema EMR, il test della connessione produrra un esito negativo
perché si aspetta una risposta dal software EMR. In assenza di altri errori, le funzionalita di rete
HFA dovrebbero essere comunque operative.
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