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EasyConnect RCT 1.0

WICHTIG: Es wird dringend empfohlen, das EasyConnect™ RCT im Modus ,Easy”
auszuflhren, anstatt die Netzwerkeinstellungen manuell auf den HFA Il-i-Instrumenten
vorzunehmen.

Uberblick

EasyConnect RCT 1.0 (RCT) ist ein Fernkonfigurationsprogramm, mit dem Netzwerkeinstellungen fir
HFA-NET™ auf Humphrey® HFA II-FInstrumenten vorgenommen werden kénnen. Auf den
Instrumenten muss die Systemsoftwareversion 4.2 oder hoher ausgefiihrt werden. Das RCT verfiigt
Uber einen Mehrseiten-Assistenten, der den Bediener Schritt fir Schritt durch das
HFA-NET-Konfigurationsverfahren fiihrt. Im Modus ,Easy” trifft das Programm selbst die meisten
Entscheidungen, indem es Standardeinstellungen vornimmt.

Das RCT wird auf einem Computerausgefiihrt, der an ein vorfiandenes Netzwerk angeschlossen ist,
und nicht auf einem HFA II-£Instrument. Fir das RCT ist eines der folgenden NT 5.x-basierten
Windows®-Systeme erforderlich:

+ Windows 2000
» Windows 2003 Server
« Windows XP

Konfigurierbar sind HFA-NET- und HFA-NET Pro™-Windows-Datei-, Ordner- und Druckerfreigabe.
FTP- (File Transfer Protocol) Verbindungen missen manuell konfiguriert werden.

« Vorbereitungen fiir das RCT, Seite 2

« Aktivieren des RCT und Benennung von HFA Il-i-Instrumenten, Seite 4
» Starten des RCT-Programms, Seite 4

 Modus ,Easy” (Standard), Seite 6

+ Modus ,Kopieren”, Seite 14

» Modus ,Benutzerdefiniert”, Seite 20

» Modus ,Bericht”, Seite 31

+ Modus ,Test", Seite 36

« Fehlerbehebung, Seite 44
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Vorbereitungen fiir das RCT

Verbinden Sie Ihr HFA 11-/mit lhrem Netzwerk

Die Verbindung zwischen dem HFA II-/und Ihrem bestehenden Netzwerk (siehe , AnschlieSen der
Netzwerkkomponenteri” auf Seite H-3 in der Gebrauchsanweisung fiir die HFA II-/Series) muss (iber
ein Ethernetkabel hergestellt werden.

Firewall-Software

Firewall-Software schrankt die Ubertragung von Daten von einem Computer auf einen anderen ein
(z. B. vom HFA auf den Computer/Server), sodass die HFA-Netzwerkfunktionen begrenzt sind. Wenn
Firewall-Software auf lhrem System ausgefiihrt wird, miissen Sie die Firewall-Einstellungen wie im
Folgenden beschrieben andern.

Windows XP-Firewall: Wenn Sie das Windows XP-Firewall (der standardmaRig auf den meisten
Windows XP-Systemen vorhanden ist) verwenden, mussen Sie die Ports 137, 138, 139 und 445
offnen, damit das HFA Dateien auf Ihren Computer ibertragen kann. Die Schaltflache Ports 6ffnen
auf dem BEGRURUNGSBILDSCHIRM Offnet diese Ports (siehe BegriiRungsbildschirm auf Seite 4).
Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einer Frage eingeblendet. Wahlen Sie Ja, um fortzufahren. Es ist
dann keine weitere Aktion lhrerseits erforderlich. Wenn einige oder alle Ports bereits offen sind,
sorgt die Schaltflache Ports 6ffnen dafiir, dass diese offen bleiben.

Anderer Firewall: Bei Verwendung einer anderen Firewall-Software missen Sie ebenfalls die Ports
137, 138, 139 und 445 offnen. Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation der
Firewall-Software.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Fehlerbehebung auf Seite 44.

Einstellungen fiir die Windows-Dateifreigabe

Bei einigen Netzwerken ist eine weitere Anderung erforderlich, um die Dateifreigabe zu
ermdglichen. Wenn das RCT erfolgreich ausgefiihrt werden kann, der Verbindungstest jedoch
fehlschldgt, miissen Sie méglicherweise die Einstellung fir die Windows-Dateifreigabe andern: Die
Option Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen) in Windows XP darf NICHT aktiviert sein. Um
auf diese Einstellung zuzugreifen, wahlen Sie Arbeitsplatz > Extras > Ordneroptionen. .. und dann
die Registerkarte Ansicht. Stellen Sie sicher, dass unten in der Liste ,Erweiterte Einstellungen:” die
Option Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen) NICHT aktiviert ist. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter Fehlerbehebung auf Seite 44.

Lizenzieren

Die vom RCT konfigurierten Netzwerkfunktionen (d. h. HFA-NET, HFA-NET Pro) sind nur fiir
lizenzierte Software verfligbar. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf Ihrem HFA II-/aktiviert sind, bevor
Sie RCT ausfihren.
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Aktivieren des RCT und Benennung von HFA lI-/Instrumenten

Bei jedem HFA II-#Instrument muss ,Fernkonfiguration zulassen” aktiviert sein, damit mit dem RCT
das Instrument konfiguriert werden kann. Diese Einstellung ist standardmaRig aktiviert. Es wird
dringend empfohlen, die HFA II-#Instrumente zu benennen, damit sie beim Arbeiten mit dem RCT
leicht zu unterscheiden sind. Anhand des Namens kann auch der Standort eines Instruments
erkannt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um HFA II-#Instrumente zu benennen:

1 Wahlen Sie im Hauptmenidi des HFA ll-Anstruments  SYSTEMEINSTELLUNGEN >
KOMMUNIKATIONS-SETUP > SETUP FUR HFA-NETZWERK, um den Bildschirm SETUP FUR
HFA-NETZWERK AUFZURUFEN (Abbildung 1).

o

Lokalverbindung E‘

Abbildung 1: Bildschirm ,Setup fiir HFA-Netzwerk

2 Wahlen Sie FERNKONFIGURATION ZULASSEN, sodass ein X auf der Schaltflache angezeigt wird.
Nun kann mit dem RCT das HFA II-#Instrument konfiguriert werden.

3 Wahlen Sie HFA-NAME, um eine Popup-Tastatur aufzurufen und geben Sie den gewtinschten
Namen flr dieses HFA Il-/Instrument ein, bzw. andern Sie den Namen. Driicken Sie die
EINGABETASTE.

4 Wahlen Sie SPEICHERN, um die Anderungen zu speichern.
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Starten des RCT-Programms

Hinweis: Das RCT-Programm braucht nicht auf dem Computer installiert zu werden. Es kann direkt
von der CD gestartet werden. Sie miissen das RCT-Programm auf dem Computer ausfiihren, auf
dem sich der freigegebene Ordner und die Dateien befinden. Dies ist Ihr ,HFA-NET-Dateiserver”.

So starten Sie das RCT-Programm:

1 Legen Sie die CD ,EasyConnect RCT 1.0" in das optische Laufwerk des Computers
(HFA-NET-Dateiserver) ein.

2 Nach einigen Sekunden sollte das Programm automatisch gestartet werden. Andernfalls
klicken Sie auf Start > Ausfiihren und geben Sie E:\RCT.exe ein (wobei E das optische Laufwerk
ist). Klicken Sle dann auf OK.

BegriiBungshildschirm

Der BEGRURUNGSBILDSCHIRM () des RCT wird gedffnet (Abbildung 2). StandardméRig ist als Sprache
Englisch und der Modus ,Easy” ausgewahlt. Das RCT-Programm verfiigt Gber finf Betriebsmodi:
,Easy” (Standardmodus), ,Kopieren”, ,Benutzerdefiniert”, ,Bericht” und ,Test”. Diese Modi werden
in den folgenden Abschnitten ausfihrlich beschrieben. Das RCT-Programm kann in fiinf Sprachen
ausgefiihrt werden, indem eine entsprechende Optionsschaltflache unter SELECT A LANGUAGE
aktiviert wird. Das RCT-Programm wird dann nach jedem Neustart in der ausgewahlten Sprache
ausgefiihrt.

Hinweis: Der Benutzer muss auf dem Computer, auf dem das RCT-Programm ausgefiihrt wird, als
Administrator angemeldet sein, damit er alle Modi (auRer ,Bericht”) verwenden kann.

EasyConnect™ RCT 1.0

Wilkommen bei CZM EasyConnect™ RCT, einem Netzwerk-konfigurationswerkzeug fir den HFAZ ,
Sprache wahlen
Oittaliane () Espafiol  ()Francais (2)Deutsch () English

Kanfigurationsmodus auswahlen
(%) Einfach (" Kopie () Benutzerdefiniert () Report () Test

‘Offnen eines Ports in der XP Windows Firewall fiir geminsam genutzte Dateien
Benutzerhandbuch Zeige das EasyConnect RCT 1.0 Benutzerhandbuch

Wahlen Sie "Weiter' um die Konfiguration ihrer Gersite zu beginnen

Abbildung 2: EasyConnect RCT — Begriiffungsbildschirm
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Klicken Sie auf die Schaltflache Ports 6ffnen, um alle zur Dateifreigabe erforderlichen Ports in
Windows XP Firewall zu offnen. Zusatzliche Informationen zu diesem Thema finden Sie unter
Firewall-Software auf Seite 2.

Wahlen Sie die Schaltfliche Gebrauchsanweisung, um die Gebrauchsanweisung fir EasyConnect
RCT 1.0 in Adobe Reader auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die Gebrauchsanweisung kann aulSerdem
durch Rechtsklick in einem beliebigen Bildschirm in RCT und Auswahl von Gebrauchsanweisung
gedffnet werden. Wenn Adobe Reader auf Ihrem Computer nicht installiert ist, kénnen Sie Adobe
Reader gratis von folgender Website herunterladen und installieren: www.adobe.com.

Wenn zum ersten Mal auf die Schaltflache Weiter geklickt wird, wird ein Fenster mit einem
LiZENZVERTRAG gedffnet (Abbildung 3). Lesen Sie den Lizenzvertrag und klicken Sie auf Akzeptieren,
um das RCT weiterhin zu verwenden.

Lizenz Vereinbarung

EasyConnect RCT 1.0 verwendet die 'Bonjour zero configuration’ Netzwerk Technologie von Apple, Inc, Bitte lesen Sie die
folgende Lizenz Vereinbarung sorgfltig durch .

Deutsch

APPLE INC. . )
SOFTWARELIZENZVERTRAG FUR BONJOUR FUR WINDOWS

BITTE LESEN SIE DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG ("LIZENZ") SORGFALTIG
DURCH, BEVOR SIE DIE APPLE SOFTWARE IN BETRIEB NEHMEN. INDEM SIE DIE
APPLE SOFTWARE VERWENDEN, ERKLAREN SIE IHR EINVERSTANDNIS MIT DEN
BESTIMMUNGEN DES NACHSTEHENDEN LIZENZVERTRAGS. VERWENDEN SIE DIE
SOFTWARE NICHT, WENN SIE MIT DEN BESTIMMUNGEMN DIESES LIZENZVERTRAGS
NICHT EINVERSTANDEN SIND. WENN SIE MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESES

LIZENZVERTRAGS NICHT EINVERSTANDEN SIND, KONNEN SIE DIE APPLE SOFTWARE
GFGFN RIICKFRSTATTIING NFS KANEPRFISFS NORT 7HRIICKGFRFN WO SIF SIF

|i%

Stimmen Sie den Aussagen und Bedingungen dieser Lizenz zu ?

[ Zustimmen ] [ Ablehnen

Abbildung 3: Fenster mit Lizenzvereinbarung
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EasyConnect RCT 1.0

Modus ,Easy” (Standard)

Der Modus ,Easy” konfiguriert eine Reihe von Instrumenten, indem der entsprechend freigegebene
Ordner oder Drucker in wenigen Schritten eingerichtet wird. Fir alle eingegebenen
Konfigurationsdaten werden Standardwerte zur Verfligung gestellt. Der Standardbenutzername fiir
RCT ist ,Zeiss” und das Standard-Kennwort fUr RCT ist ,November171846". Alle lizenzierten
Funktionen werden konfiguriert.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, das HFA mittel Modus ,Easy” zu konfigurieren, wenn das
HFA noch keine Netzwerkfunktionen verwendet.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto mit dem Benutzernamen ,Zeiss” und einem anderen
Kennwort als dem Standard-RCT-Kennwort ,November171846“ erstellt haben, missen Sie den
Modus ,Benutzerdefiniert” aufrufen und das richtige Kennwort fiir das Benutzerkonto ,Zeiss”
eingeben. In diesem Fall wird ein Dialogfeld eingeblendet, das Sie darauf aufmerksam macht und
von dem aus Sie den Modus ,Benutzerdefiniert” aufrufen kdnnen.

So konfigurieren Sie Instrumente mit dem Modus ,Easy”:

1 Wahlen Sie die Optionsschaltfldche EASY unter KONFIGURATIONSMODUS AUSWAHLEN (Abbildung 4)
und dann WEITER, um fortzufahren.

EasyConnect™ RCT 1.0

Wilkommen bei CZM EasyConnect™ RCT, einem Netzwerk-konfigurationswerkzeug fiir den HFAZI

Sprache wahlen
Ottdliano OEspafiol OFrangais (2 Deutsch O Engiish
Kanfigurationsmodus auswahlen

(3)Einfach (kopie ) Benutzerdefiniert () Report (I Test

‘Offnen eines Ports in der XP Windows Firewall fiir geminsam genutzte Dateien
Benutzerhandbuch Zeige das EasyConnect RCT 1.0 Benutzerhandbuch

Wahlen Sie "Weiter' um die Konfiguration ihrer Gersite zu beginnen

Abbildung 4: Auswahl des Konfigurationsmodus ,,Easy*
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 5).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Blﬂsewa?m&n Sie B_il'_ﬁer_b Moment wahrend Gerate gesucht werden . . .

[ <zurick || weiter> [ abbruch |

Abbildung 5: Bitte Warten-Meldung

p<y> Hinweis: Wenn keines der HFA-Instrumente schnell genug antwortet, werden z. B. folgende
Meldungen angezeigt: ,Gerdte reagieren nicht. Bitte spater noch einmal versuchen.” oder
JInstrumentkonfigurationsdaten konnten nicht abgerufen werden. Bifte spéter noch einmal
versuchen. “Wenn mindestens ein HFA-Instrument antwortet, wird keine Meldung angezeigt. Wenn
Sie eine dieser Meldungen erhalten, wahlen Sie die Taste ,Zuriick”, bis der EasyConnect
RCT-BegriRungsbildschirm angezeigt wird. Filhren Sie dann das RCT erneut aus.
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2 Wahlen Sie die Schaltflache FREIGEGEBENER ORDNER oder FREIGEGEBENER DRUCKER (Abbildung 6)
und dann WEITER, um fortzufahren. ,Freigegebener Ordner” richtet den Datenexport, EMR/PMS,
Archivieren/Abrufen und Netzwerk-Datensicherung ein. Bei Auswahl von , Freigegebener Drucker”
verwendet das HFA einen an den Computer angeschlossenen freigegebenen Drucker.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 6: Auswahl von ,,Freigegebener Ordner®
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3 Eine Liste aller HFA Il-/Instrumente im Netzwerk wird angezeigt (Abbildung 7). StandardmaRig
sind alle Instrumente markiert. Wahlen Sie die Instrumente, die Sie konfigurieren méchten, und
dann WEITER, um fortzufahren. Halten Sie die STRG-Taste gedrlickt und klicken Sie auf
Instrumente, um mehrere Instrumente gleichzeitig auszuwahlen bzw. die Auswah! aufzuheben.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 7: Auswahl von HFA-Instrumenten im Netzwerk, um sie zu konfigurieren

Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 8).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Bitte warten Sie einen Moment wahrend die Konfiguration ermittelt wird . . .

[ <zurick || weiter> [ abbruch |

Abbildung 8: Bitte Warten-Meldung

= Hinweis: Sie missen mindestens ein Instrument auswahlen, um fortfahren zu kénnen.
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p<y> Hinweis: Der Name des HFA II-/ Instruments kann auf dem Instrument im Bildschirm ,Setup fiir
HFA-Netzwerk” eingegeben werden. Ein sinnvoller Name fiir ein Instrument ist dessen Standort.
Falls Sie keinen Namen festlegen, bleibt das Feld ,Name” in der Instrumentenliste leer (siehe
Aktivieren des RCT und Benennung von HFA lI-i-Instrumenten auf Seite 3).

4 Wenn Sie vorher einen HFA-Setup-Freigabe-Ordnertyp ausgewahlt haben, geben Sie den
Namen des freigegebenen Ordners ein oder wahlen Sie die Schaltflache DURCHSUCHEN, um den
freigegebenen Ordner zu suchen und anzugeben. Wahlen Sie Separate Unterordner fiir
Arbeitsliste und EMR/PMS-Export erstellen wenn Sie separate Unterordner innerhalb des
freigegebenen Ordners fiir diese Funktionen wiinschen (Abbildung 9). Dies kann fiir bestimmte
EMR-Produkte erforderlich sein.

EasyConnect™ RCT 1.0

Die Gerate verwenden einen freigegebenen Ordner, um auf diesem Computer ihre Daten zu speichern
Bitte "Weiter' wahlen um diesen Ordner zu verwenden :

Freigegeb. Ordner: | cHiCMiHRAZI | [ Durchsuchen

Sharing-Ressourcename: CZM-HFAZi

[JErzeuge getrennte Unterverzeichnisse Fir ‘Arbeitslisten’ und 'EMR{PMS' Expart

Abbildung 9: Eingabe oder Suche nach Ordner

Als Standardname fiir den freigegebenen Ordner wird , CACZM\HFA2i" festgelegt, sofern dieser
Name noch nicht verwendet wird. Wenn Sie einen Ordnernamen eingeben, der noch nicht
existiert, werden Sie gefragt, ob Sie ihn erstellen mochten. Wenn Sie einen Ordner eingeben
bzw. auswahlen, der noch nicht freigegeben wurde, gibt RCT den Ordner automatisch frei.

p<y>  Hinweis: Das RCT lasst nur zu, dass ein freigegebener Ordner auf einem lokalen Laufwerk erstellt
wird.

Das RCT ruft den Namen und die IP-Adresse des Computers ab, um die ausgewahlten
Instrumente einzurichten.

Das RCT erstellt auch Unterordner fiir jede konfigurierbare Funktion, wenn diese noch nicht
vorhanden sind. (Separate Unterordner fir Arbeitsliste und EMR/PMS-Export werden nur
erstellt, wenn Sie diese Option ausgewahlt haben.) Die Instrumente verwenden diese
Unterordner fir die entsprechende Funktionseinrichtung.
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Tabelle 1-1 Unterordner fiir konfigurierte Funktionen

Funktionseinrichtung

Name des Unterordners

Archivieren/Abrufen-Setup

Archivieren

Datenexport-Setup

Data_Export

,Setup flir EMR/PMS-Export”

EMR-Export (optional)

Arbeitslisten-Setup

Arbeitsliste (optional)

Wahlen Sie WEITER, um fortzufahren.

5 Wenn Sie vorher einen HFA-Setup-Freigabe-Druckertyp ausgewahlt haben, wahlen Sie den
freizugebenen Drucker aus der Liste der an den Computer angeschlossenen Drucker
(Abbildung 10). StandardmaRig ist der erste Drucker markiert.

[ Hinweis: Sie miissen den korrekten Druckertyp fiir den auf dem HFA II-/ ausgewahiten Drucker
festlegen (Hauptmenii > Systemeinstellungen > Drucker > Frejgegeben). AuRerdem missen Sie
den richtigen Druckertyp auswahlen: PCL-5, LASERJET-KOMPATIBEL oder PCL-3, DESKJET-
KOMPATIBEL (Hauptmendii > Systemeinstellungen > Druck-Setup > Setup fir benutzerdef: Druck >

Drucktyp).

W EasyConnect™ RCT 1.0

‘Bitte einen Drucker auswahlen . Dieser Drucker kann von allen Geraten benutzt werden .

Druckerbezeichnung
Snaglt 8

hp deskjet 5600 series
Castelle DCX Driver
Castelle Cover Page
Black Ice ColorPlus
Adobe PDF
\\SERVERI\MKT255_0Q
VSERVER3\MKT2128C_0
V\SERVER3MIS255_0

Sharing-Ressourcename
CZM-HFA2i-Printer

Abbildung 10: Freigabe eines Druckers

Wenn Sie einen Drucker auswahlen, der noch nicht freigegeben wurde, gibt RCT den Drucker

automatisch frei.

Als Standardname fiir den freigegebenen Drucker wird ,CZM-HFA2i-Printer” festgelegt, wenn
dieser Name noch nicht verwendet wird. Das RCT ruft den Namen und die IP-Adresse des

Computers ab, um die ausgewahlten Instrumente einzurichten.

Wahlen Sie WEITER, um fortzufahren.
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6 Bevor Konfigurationsmeldungen an ein Instrument gesendet werden, zeigt das RCT einen
Bestatigungsbildschirm an (Abbildung 11). In diesem Bildschirm kdnnen Sie letztmalig
Korrekturen vornehmen, bevor die Anderungen bestatigt werden. Wahlen Sie ZURUCK, um zu
vorherigen Bildschirmen zurtickzukehren und dort Korrekturen vorzunehmen. Durch Auswahl
von ABBRECHEN wird das RCT beendet, ohne die ausgewdhlten Instrumente zu konfigurieren.

W EasyConnect™ RCT 1.0

RCT ist jetzt bereit um ihre Gerate zu konfigurieren ,

Bitte auf 'Weiter' Kicken, um mit dem Konfigurieren zu beginnen .
Bitte auf" Mﬁd@ um die Einrichtung noch einmal zu prifen und evtl, Anderungen varzunshmen .
&tbeauf 'Abbruch’ Hicken, undHSngranmn&mGaamangmmhem

Wenn Sie nach der Konfiguration die Geréte testen wollen dann wahlen Sie bitte

Abbildung 11: Bestitigungsbildschirm

Aktivieren Sie das Kastchen VERBINDUNGSTESTS AUSFUHREN, um fiir jedes konfigurierte Setup
einen Verbindungstest auszufiihren. Die Ergebnisse dieser Tests werden anschlieRend
dargestellt und die Schaltflache ANZEIGE DES TESTPROTOKOLLS wird eingeblendet, wenn ein
Instrument einen Verbindungstest nicht bestanden hat.

<> Hinweis: Unter Umstanden kann es vorkommen, dass das RCT erfolgreich das HFA konfigurieren
kann, der Verbindungstest dennoch fehlschldgt. In diesem Fall kann das HFA derzeit keine Dateien
in den freigegebenen Ordner exportieren. Weitere Informationen {ber fehlgeschlagene
Verbindungstests finden Sie unter Fehlerbehebung auf Seite 44.

Wenn Sie WEITER auswahlen, wird die festgelegte Konfiguration an alle ausgewahlten
Instrumente Ubertragen.
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 12).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

| <zuick || weiter > |

Abbildung 12: Bitte Warten-Meldung

7 Wenn die Schaltflache VERBINDUNGSTESTS AUSFUHREN nicht aktiviert war (Standard) und
WEITER im Bestatigungsbildschirm gewahlt wird, wird ein letzter Abschlussbildschirm angezeigt
(Abbildung 13). Wenn Sie dagegen VERBINDUNGSTESTS AUSFUHREN auswahlen, wird jedes
ausgewdhlte Instrument getestet, bevor der Abschlussbildschirm angezeigt wird (siehe Schritte
3 bis 5 im Testmodusabschnitt auf Seite 39-43). £in Verbinadungstest kann mehrere Minuten
dauern. \Wahlen Sie FERTIG, um das RCT zu beenden.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 13: Abschlussbildschirm (keine Verbindungstests)
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Modus , Kopieren”

In diesem Modus kann die Konfiguration eines Instruments auf ein oder mehrere andere
Instrumente kopiert werden. Im Modus ,Kopieren” wird die Konfiguration des Quellinstruments
manuell festgelegt, wahrend sie im Modus ,Easy” automatisch erstellt wird.

So verwenden Sie den Modus ,Kopieren”:

1 Wahlen Sie die Optionsschaltflache KOPIEREN unter KONFIGURATIONSMODUS AUSWAHLEN
(Abbildung 14) und dann WEITER, um fortzufahren.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 14: Auswahl des Konfigurationsmodus ,,Kopieren*
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 15).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Blﬂsewa?m&n Sie B_il'_ﬁer_b Moment wahrend Gerate gesucht werden . . .

[ <zurick || weiter> [ abbruch |

Abbildung 15: Bitte Warten-Meldung

<> Hinweis: Wenn keines der HFA-Instrumente schnell genug antwortet, werden z. B. folgende
Meldungen angezeigt: ,Gerdte reagieren nicht Bitte spater noch einmal versuchen.” oder
JInstrumentkonfigurationsdaten konnten nicht abgerufen werden. Bitte spéter noch einmal
versuchen. “Wenn mindestens ein HFA-Instrument antwortet, wird keine Meldung angezeigt. Wenn
Sie eine dieser Meldungen erhalten, wahlen Sie die Taste ,Zuriick”, bis der EasyConnect
RCT-BegriiRungsbildschirm angezeigt wird. Filhren Sie dann das RCT erneut aus.
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2 Eine Liste aller HFA II-/ Instrumente im Netzwerk wird angezeigt (Abbildung 16).
StandardmaRig ist das erste Instrument markiert. Wahlen Sie das Quellinstrument aus, dessen
Konfiguration kopiert werden soll, indem Sie darauf klicken, und wahlen Sie dann WEITER, um
fortzufahren.

EasyConnect™ RCT 1.0

Bitte das Quellgerat auswahlen ;

Typ Seriennummer
HFAZ 750-54321
HFAZ 750-10185
HFAZ 750-6166

Abbildung 16: Auswahl des zu kopierenden HFA-Quellinstruments im Netzwerk

p<y> Hinweis: Der Name des HFA II-/ Instruments kann auf dem Instrument im Bildschirm ,Setup fiir
HFA-Netzwerk” eingegeben werden. Ein sinnvoller Name fiir ein Instrument ist dessen Standort.
Falls Sie keinen Namen festlegen, bleibt das Feld ,Name” in der Instrumentenliste leer (siche
Aktivieren des RCT und Benennung von HFA [I-i-Instrumenten auf Seite 3).
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 17).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Bitte warten Sie einen Moment wahrend die Konfiguration ermittelt wird . . .

[ <zurick || weiter> [ abbruch |

Abbildung 17: Bitte Warten-Meldung

3 Eine Liste aller anderen im Netzwerk befindlichen HFA II-£Instrumente (bei denen es sich um
keine Quellinstrumente handelt) wird angezeigt (Abbildung 18). StandardmaRig sind alle
Instrumente markiert. Wahlen Sie ein oder mehrere Zielinstrumente, auf die die
Quellkonfiguration kopiert werden soll, und dann WEITER, um fortzufahren. Halten Sie die
STRG-Taste gedriickt und klicken Sie auf Instrumente, um mehrere Instrumente gleichzeitig
auszuwahlen bzw. die Auswahl aufzuheben.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

ErmErTs T

Abbildung 18: Auswahl der HFA-Zielinstrumente im Netzwerk
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4 Bevor Konfigurationsmeldungen an ein Instrument gesendet werden, zeigt das RCT einen
Bestatigungsbildschirm an (Abbildung 19). In diesem Bildschirm kdnnen Sie letztmalig
Korrekturen vornehmen, bevor die Anderungen bestatigt werden. Wahlen Sie ZURUCK, um zu
vorherigen Bildschirmen zurtickzukehren und dort Korrekturen vorzunehmen. Durch Auswahl
von ABBRECHEN wird das RCT beendet, ohne die ausgewahlten Instrumente zu konfigurieren.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

=

Abbildung 19: Bestitigungsbildschirm

Aktivieren Sie das Kastchen VERBINDUNGSTESTS AUSFUHREN, um fir jedes konfigurierte Setup
einen Verbindungstest auszufiihren. Die Ergebnisse dieser Tests werden anschlieend
dargestellt und die Schaltfliche ANZEIGE DES TESTPROTOKOLLS wird eingeblendet, wenn ein
Instrument einen Verbindungstest nicht bestanden hat.

p<y> Hinweis: Nach der Bestatigung werden nur Funktionen, die sowohl auf dem Quell- als auch dem
Zielinstrument lizenziert sind, konfiguriert.

Wenn Sie WEITER auswahlen, wird die festgelegte Konfiguration an alle ausgewahlten
Instrumente Ubertragen.
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 20).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

| <zuick || weiter > |

Abbildung 20: Bitte Warten-Meldung

5 Wenn die Schaltflache VERBINDUNGSTESTS AUSFUHREN nicht aktiviert war (Standard) und
WEITER im Bestatigungsbildschirm gewahlt wird, wird ein letzter Abschlussbildschirm angezeigt
(Abbildung 21). Wenn Sie dagegen VERBINDUNGSTESTS AUSFUHREN auswahlen, wird jedes
ausgewdhlte Instrument getestet, bevor der Abschlussbildschirm angezeigt wird (siehe Schritte
3 bis 5 im Testmodusabschnitt auf Seite 39-43). £in Verbinadungstest kann mehrere Minuten
dauern. \Wahlen Sie FERTIG, um das RCT zu beenden.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 21: Abschlussbildschirm (keine Verbindungstests)
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Modus , Benutzerdefiniert”

Mit diesem Modus werden ein oder mehrere Instrumente konfiguriert, indem das Setup fiir einen
festgelegten Funktionssatz definiert wird.

Hinweis: Der Unterschied zwischen den Modi ,Easy” und ,Benutzerdefiniert” ist, dass im Modus
.Benutzerdefiniert” das festgelegte Setup auf die qusgewdhiten Funktionen des ausgewahlten
Instruments angewendet wird, wahrend im Modus ,Easy” das Setup auf afle Funktionen des
ausgewahlten Instruments angewendet wird.

VORSICHT: Wenn Sie den Modus ,Benutzerdefiniert” verwenden und den Benutzernamen oder das
Kennwort &ndern, kdnnen Sie den Modus ,Easy” nicht verwenden. Verwenden Sie den Modus
.Kopieren”, um die im Modus ,Benutzerdefiniert” erstellte Konfiguration auf andere Instrumente zu
kopieren.

So verwenden Sie den Modus , Benutzerdefiniert”:

1 Wahlen Sie die Optionsschaltflache BENUTZERDEFINIERT unter KONFIGURATIONSMODUS
AUSWAHLEN (Abbildung 22) und dann WEITER, um fortzufahren.

W EasyConnect™ RCT 1.0

willko bei CZM Easy ct™ RCT, einem Netzwerk onfigurationswerkzeug fir den HFAZ .

Sprache wahlen
Oltgliane O Espafiol (O Francais () Deutsch O English
Konfigurationsmadus auswahlen

() Einfach () Kopie (%) Benutzerdefiniert () Report () Test

Benutzerhandbuch Zeige das EasyConnect RCT 1.0 Benutzerhandbuch

Wahlen Sie "Weiter' um die Konfiguration ihrer Gerate zu beginnen

Abbildung 22: Auswahl des Konfigurationsmodus ,,Benutzerdefiniert
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 23).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Blﬂsewa?m&n Sie B_il'_ﬁer_b Moment wahrend Gerate gesucht werden . . .

[ <zurick || weiter> [ abbruch |

Abbildung 23: Bitte Warten-Meldung

<> Hinweis: Wenn keines der HFA-Instrumente schnell genug antwortet, werden z. B. folgende
Meldungen angezeigt: ,Gerdte reagieren nicht Bitte spater noch einmal versuchen.” oder
JInstrumentkonfigurationsdaten konnten nicht abgerufen werden. Bitte spéter noch einmal
versuchen. “Wenn mindestens ein HFA-Instrument antwortet, wird keine Meldung angezeigt. Wenn
Sie eine dieser Meldungen erhalten, wahlen Sie die Taste ,Zuriick”, bis der EasyConnect
RCT-BegriiRungsbildschirm angezeigt wird. Filhren Sie dann das RCT erneut aus.
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2 Das RCT fordert zur Eingabe eines Kennworts fiir den Modus , Benutzerdefiniert” auf, bevor der
Konfigurationsvorgang beginnt (Abbildung 24). Geben Sie ,November171846” als Kennwort
ein, und wahlen Sie dann WEITER, um fortzufahren. Durch dieses Anmeldeverfahren wird die
Sicherheit des umfangreicheren Konfigurationsmodus ,Benutzerdefiniert” gewahrleistet.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 24: Eingabe des Kennworts fiir Modus ,, Benutzerdefiniert

3 Wabhlen Sie die Schaltflache FREIGEGEBENER ORDNER oder FREIGEGEBENER DRUCKER (Abbildung
25) und dann WEITER, um fortzufahren.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 25: Auswahl von ,,Freigegebener Ordner®
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4 Eine Liste aller HFA 1=/ Instrumente im Netzwerk wird angezeigt (Abbildung 26).
StandardméaRig sind alle Instrumente markiert. Wahlen Sie die Instrumente, die Sie
konfigurieren mochten, und dann WEITER, um fortzufahren. Halten Sie die STRG-Taste gedrickt
und klicken Sie auf Instrumente, um mehrere Instrumente gleichzeitig auszuwahlen bzw. die
Auswahl aufzuheben.

W EasyConnect™ RCT 1.0

itte mi festens ein Gerst zum Konfigurie _”.ﬁi"_.:

Typ Seriennummer
750-54321
750-10185
750-6166

Abbildung 26: Auswahl von HFA-Instrumenten im Netzwerk, um sie zu konfigurieren

= Hinweis: Der Name des HFA II-/ Instruments kann auf dem Instrument im Bildschirm ,Setup fiir
HFA-Netzwerk” eingegeben werden. Ein sinnvoller Name fiir ein Instrument ist dessen Standort.
Falls Sie keinen Namen festlegen, bleibt das Feld ,Name” in der Instrumentenliste leer (siehe
Aktivieren des RCT und Benennung von HFA II-i-Instrumenten auf Seite 3).
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 27).

W EasyConnect™ RCT 1.0

Bitte warten Sie einen Moment wahrend die Konfiguration ermittelt wird . . .

Abbildung 27: Bitte Warten-Meldung

5 Die Liste der konfigurierbaren Funktionen fiir das erste ausgewahlte Instrument wird angezeigt
(Abbildung 28 und Abbildung 29). In dieser Liste werden nur freigegebene Ordner oder
Drucker angezeigt — abhangig von der zuvor getroffenen Auswahl.

Derzeit stehen folgende HF II-~Funktionen fir freigegebene Ordner zur Verfigung:

« Archivieren/Abrufen-Setup — Archivieren von Daten auf dem Dateiserver und Abrufen
archivierter Dateien vom Dateiserver. Synchronisieren der Daten auf zwei oder mehr HFA
II-+Geraten.

« Setup flir EMR/PMS-Export (nur HFA-NET Pro) — Exportieren von Daten auf ein Electronic
Medical Records- (EMR) System oder Patient Management System (PMS).

« Datenexport-Setup — Exportieren von Patientendaten, Testdaten und TIFF-Bilddateien aus
einem HFA II-/.

+ Setup der Arbeitsliste (nur HFA-NET Pro) — Importieren von Arbeitslisten aus dem
Praxis-EMR/PMS-System.

Derzeit ist ,Setup fir freigegebenen Drucker” die einzige zur Verflgung stehende HF
II-#Funktion.

Die Netzwerkkonfiguration dieser Funktionen kann im Bildschirm KOMMUNIKATIONS-SETUP des
ausgewahlten HFA II-#Instruments angezeigt und manuell vorgenommen werden.

Hinweis: In der Liste fir das ausgewahlte Instrument werden nur lizenzierte Funktionen angezeigt.

Wahlen Sie eine oder mehrere Funktionen, die Sie konfigurieren méchten, und dann WEITER,
um fortzufahren. Halten Sie die STRG-Taste gedriickt und klicken Sie auf Funktionen, um
mehrere Funktionen auszuwahlen bzw. die Auswahl aufzuheben.
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RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

-
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Abbildung 28: Liste konfigurierbarer Funktionen (freigegebener Ordner)

RCT |X|
EasyConnect™ RCT 1.0

i Furiction | Dateiserver
Setup fUr freigegebenen Dru... DH23VKB1

S—
<arus e

Abbildung 29: Liste konfigurierbarer Funktionen (freigegebener Drucker)

,File Server” ist der Name des Computers. ,Share” ist der Pfad des freigegebenen Ordners oder
Druckers und ,User Name” ist der Windows-Benutzername.
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6 Wenn Sie vorher einen HFA-Setup-Freigabe-Ordnertyp ausgewahlt haben, geben Sie den Pfad
des freigegebenen Ordners ein oder wahlen Sie die Schaltflache DURCHSUCHEN, um den
freigegebenen Ordner zu suchen und anzugeben. Wahlen Sie Separate Unterordner fir
Arbeitsliste und EMR/PMS-Export erstellen wenn Sie separate Unterordner innerhalb des
freigegebenen Ordners fur diese Funktionen wiinschen (Abbildung 30). Dies kann fiir
bestimmte EMR-Produkte erforderlich sein.

EasyConnect™ RCT 1.0

Die Gerate verwenden einen freigegebenen Ordner, um auf dissem Computer ihre Daten zu speichern |
Bitte "Weiter' wahlen um diesen Ordner zu verwenden :

Freigegeb. Ordner: | ciyczriFazi | [ Durchsuchen

Shating-Ressourcename: CZM-HFAZI

I | Erzeuge getrennte Unterverzeichnisse fiir ‘Arbeitslisten’ und 'EMRPMS' Export

Abbildung 30: Eingabe des Freigabeordners oder Suche nach diesem Ordner

Als Standardname fir den freigegebenen Ordner wird , CA\CZM\HFA2i" festgelegt, sofern dieser
Name noch nicht verwendet wird. Wenn Sie einen Ordnernamen eingeben, der noch nicht
existiert, werden Sie gefragt, ob Sie ihn erstellen méchten. Wenn Sie einen Ordner eingeben
bzw. auswahlen, der noch nicht freigegeben wurde, gibt RCT den Ordner automatisch frei.

[ Hinweis: Das RCT lasst nur zu, dass ein freigegebener Ordner auf einem lokalen Laufwerk erstellt
wird.

Das RCT ruft den Namen und die IP-Adresse des Computers ab, um die ausgewahlten
Instrumente einzurichten.

Das RCT erstellt auch Unterordner fiir jede konfigurierbare Funktion, wenn diese noch nicht
vorhanden sind. (Separate Unterordner fiir Arbeitsliste und EMR/PMS-Export werden nur
erstellt, wenn Sie diese Option ausgewahlt haben.) Die Instrumente verwenden diese
Unterordner fir die entsprechende Funktionseinrichtung.
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Tabelle 1-2 Unterordner fiir konfigurierte Funktionen

Funktionseinrichtung

Name des Unterordners

Archivieren/Abrufen-Setup

Archivieren

Datenexport-Setup

Data_Export

,Setup flir EMR/PMS-Export”

EMR-Export (optional)

Arbeitslisten-Setup

Arbeitsliste (optional)

Wahlen Sie WEITER, um fortzufahren.

7 Wenn Sie vorher einen HFA-Setup-Freigabe-Druckertyp ausgewahlt haben, wahlen Sie den
freizugebenen Drucker aus der Liste der an den Computer angeschlossenen Drucker
(Abbildung 31). StandardmaRig ist der erste Drucker markiert.

[y Hinweis: Sie missen den korrekten Druckertyp fiir den auf dem HFA II-/ ausgewahlten Drucker
festlegen (Hauptmenii > Systemeinstellungen > Drucker > Frejgegeben). AuRerdem missen Sie
den richtigen Druckertyp auswahlen: PCL-5, LASERJET-KOMPATIBEL oder PCL-3, DESKIET-
KOMPATIBEL (Hauptmend > Systemeinstellungen > Druck-Setup > Setup fiir benutzerdef. Druck >

Drucktyp).

W EasyConnect™ RCT 1.0

‘Bitte einen Drucker auswahlen . Dieser Drucker kann von allen Geraten benutzt werden .

Druckerbezeichnung
Snaglt 8

hp deskjet 5600 series
Castelle DCX Driver
Castelle Cover Page
Black Ice ColorPlus
Adobe PDF
\\SERVERI\MKT255_0Q
VSERVER3\MKT2128C_0
V\SERVER3MIS255_0

Sharing-Ressourcename
CZM-HFA2i-Printer

Abbildung 31: Freigabe eines Druckers

Wenn Sie einen Drucker auswahlen, der noch nicht freigegeben wurde, gibt RCT den Drucker

automatisch frei.

Als Standardname fiir den freigegebenen Drucker wird ,CZM-HFA2i-Printer” festgelegt, wenn
dieser Name noch nicht verwendet wird. Das RCT ruft den Namen und die IP-Adresse des
Computers ab, um die ausgewahlten Instrumente einzurichten.

Wahlen Sie WEITER, um fortzufahren.
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8 Sie werden zur Eingabe des Benutzernamens und Kennworts des freigegebenen Ordners (oder
Druckers) aufgefordert (Abbildung 32). Der Standardbenutzername fir RCT ist ,Zeiss” und das
Standard-Kennwort fir RCT ist ,November171846". Behalten Sie Standardbenutzernamen und
-kennwort bei oder andern Sie diese Angaben, und wahlen Sie dann WEITER, um fortzufahren.

<> Hinweis: Wenn Sie einen Benutzernamen im Modus , Benutzerdefiniert” von einem bereits erstellten
Benutzerkonto verwenden und ein Kennwort eingeben, das sich von dem des vorher erstellten
Benutzerkontos unterscheidet, wird ein Dialogfeld eingeblendet, das Sie darauf aufmerksam macht
und in dem Sie entweder fortfahren oder den Benutzernamen und/oder das Kennwort &ndern
kdnnen.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

S—
<arus e

Abbildung 32: Eingabe von Benutzernamen und Kennwort fiir Freigabe

9 Nach jeder Auswahl von Funktionen fiir ein Instrument wird zur Eingabe von Benutzername
und Kennwort aufgefordert, bis alle ausgewahlten Instrumente konfiguriert wurden.
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1 ONachdem alle Instrumente konfiguriert wurden, zeigt das RCT einen Bestatigungsbildschirm
an (Abbildung 33). Erst nach der Bestatigung werden Konfigurationsmeldungen an ein
Instrument gesendet. In diesem Bildschirm kénnen Sie letztmalig Korrekturen vornehmen,
bevor die Anderungen bestatigt werden. Wahlen Sie ZURUCK, um zu vorherigen Bildschirmen
zurlickzukehren und dort Korrekturen vorzunehmen. Durch Auswahl von ABBRECHEN wird das
RCT beendet, ohne die ausgewahlten Instrumente zu konfigurieren.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

<zurick || weiter > B[ abbruch

Abbildung 33: Bestitigungsbildschirm

Aktivieren Sie das Kastchen VERBINDUNGSTESTS AUSFUHREN, um fiir jedes konfigurierte Setup
einen Verbindungstest auszufiihren. Die Ergebnisse dieser Tests werden anschlieRend
dargestellt und die Schaltflache ANZEIGE DES TESTPROTOKOLLS wird eingeblendet, wenn ein
Instrument einen Verbindungstest nicht bestanden hat.

Wenn Sie WEITER auswahlen, wird die festgelegte Konfiguration an alle ausgewahlten
Instrumente Ubertragen.
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 34).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

| <zuick || weiter > |

Abbildung 34: Bitte Warten-Meldung

1 1 Wenn die Schaltflache VERBINDUNGSTESTS AUSFUHREN nicht aktiviert war (Standard) und
WEITER im Bestatigungsbildschirm gewahlt wird, wird ein letzter Abschlussbildschirm angezeigt
(Abbildung 35). Wenn Sie dagegen VERBINDUNGSTESTS AUSFUHREN auswahlen, wird jedes
ausgewdhlte Instrument getestet, bevor der Abschlussbildschirm angezeigt wird (siehe Schritte
3 bis 5 im Testmodusabschnitt auf Seite 39-43). £in Verbindungstest kann mehrere Minuten
davern. Wahlen Sie FERTIG, um das RCT zu beenden.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 35: Abschlussbildschirm (keine Verbindungstests)
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Modus ,,Bericht”

In diesem Modus wird die Konfiguration von ausgewahlten Instrumenten angezeigt. Jeder Benutzer
kann den Modus ,Bericht” ausfiihren. Der Benutzer braucht kein Administrator zu sein.

So verwenden Sie den Modus , Bericht":

1 Wahlen Sie die Optionsschaltflache BERICHT unter KONFIGURATIONSMODUS AUSWAHLEN
(Abbildung 36) und dann WEITER, um fortzufahren.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 36: Auswahl des Konfigurationsmodus ,Bericht“
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 37).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Blﬂsewa?m&n Sie B_il'_ﬁer_b Moment wahrend Gerate gesucht werden . . .

[ <zurick || weiter> [ abbruch |

Abbildung 37: Bitte Warten-Meldung

p<y> Hinweis: Wenn keines der HFA-Instrumente schnell genug antwortet, werden z. B. folgende
Meldungen angezeigt: ,Gerdte reagieren nicht. Bitte spater noch einmal versuchen.” oder
JInstrumentkonfigurationsdaten konnten nicht abgerufen werden. Bitte spéter noch einmal
versuchen.”\Wenn mindestens ein HFA-Instrument antwortet, wird keine Meldung angezeigt. Wenn
Sie eine dieser Meldungen erhalten, wahlen Sie die Taste ,Zuriick”, bis der EasyConnect
RCT-BegriRungsbildschirm angezeigt wird. Filhren Sie dann das RCT erneut aus.
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2 Eine Liste aller HFA 1=/ Instrumente im Netzwerk wird angezeigt (Abbildung 38).
StandardmaRig sind alle Instrumente markiert. Wahlen Sie die Instrumente aus, deren
Konfiguration angezeigt werden soll, und wahlen Sie dann WEITER, um fortzufahren. Halten Sie
die STRG-Taste gedrtickt und klicken Sie auf Instrumente, um mehrere Instrumente gleichzeitig
auszuwahlen bzw. die Auswahl aufzuheben.

W EasyConnect™ RCT 1.0

itte mi festens ein Gerst zum Konfigurie _”.ﬁi"_.:

Typ Seriennummer
750-54321
750-10185
750-6166

Abbildung 38: Auswahl von HFA-Instrumenten im Netzwerk, um deren Konfiguration anzuzeigen

= Hinweis: Der Name des HFA II-/ Instruments kann auf dem Instrument im Bildschirm ,Setup fiir
HFA-Netzwerk” eingegeben werden. Ein sinnvoller Name fiir ein Instrument ist dessen Standort.
Falls Sie keinen Namen festlegen, bleibt das Feld ,Name” in der Instrumentenliste leer (siehe
Aktivieren des RCT und Benennung von HFA ll-i-Instrumenten auf Seite 1-3).
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 39).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Moment wahrend die Konfiguration ermittelt wird . . .

[ <zurick || weiter> [l Abbruch |

Abbildung 39: Bitte Warten-Meldung

3 Fir jedes ausgewahlte Instrument werden einzeln die Netzwerkeinstellungen angezeigt
(Abbildung 40). Wahlen Sie WEITER, um zum nachsten ausgewdhlten Instrument zu gelangen.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0
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Abbildung 40: Netzwerkeinstellungen fiir ein ausgewdhltes Instrument

[ Hinweis: Wenn  Netzwerkeinstellungen automatisch erstellt wurden, wird ,Automatische
Einstellungen” angezeigt. Wenn Netzwerkeinstellungen manuell erstellt wurden, wird ,Manuelle
Einstellungen” angezeigt.
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4 Nach der Anzeige der Netzwerkeinstellungen fiir das letzte ausgewahlte Instrument werden die
Funktionskonfigurationsdetails fur jedes ausgewahlte Instrument einzeln angezeigt (Abbildung 41).
Wahlen Sie WEITER, um zum nachsten ausgewahlten Instrument zu gelangen.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

ArchivierenfAbrufen-Setup  DH23VKB1
Setup fir freigegebenen Dru.., DH23VK81
Datenexport-Setup DH23VKB1
Arbeitslisten-Setup carl-twrp091ak3
EMR,/PMS-Export-Setup

ErmErTs T

Abbildung 41: Funktionskonfigurationsdetails fiir ein ausgewdhltes Instrument

5 Nachdem die Funktionskonfigurationen aller Instrumente angezeigt wurden, wird ein
Abschlussbildschirm eingeblendet (Abbildung 42). Wahlen Sie FERTIG, um das RCT zu beenden.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Abbildung 42: Abschlussbildschirm
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Modus , Test”

In diesem Modus wird die Konfiguration von ausgewahlten Instrumenten getestet. Jeder Benutzer
kann den Modus ,Test” ausfuhren. Der Benutzer braucht zu diesem Zweck kein Administrator zu
sein.

Hinweis: Unter Umstanden kann es vorkommen, dass das RCT erfolgreich das HFA konfigurieren
kann, der Verbindungstest dennoch fehlschlégt. In diesem Fall kann das HFA derzeit keine Dateien
in den freigegebenen Ordner exportieren. Weitere Informationen {iber fehlgeschlagene
Verbindungstests finden Sie unter Fehlerbehebung auf Seite 44.

So verwenden Sie den Modus , Test":

1 Wahlen Sie die Optionsschaltflache TEST unter KONFIGURATIONSMODUS AUSWAHLEN (Abbildung
43) und dann WEITER, um fortzufahren.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

oo e ]

Abbildung 43: Auswahl des Konfigurationsmodus ,, Test
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 44).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Blﬂsewa?m&n Sie B_il'_ﬁer_b Moment wahrend Gerate gesucht werden . . .

[ <zurick || weiter> [ abbruch |

Abbildung 44: Bitte Warten-Meldung

p<> Hinweis: Wenn keines der HFA-Instrumente schnell genug antwortet, werden z. B. folgende
Meldungen angezeigt: ,Gerdte reagieren nicht Bitte spdfer noch einmal versuchen.” oder
JInstrumentkonfigurationsdaten konnten nicht abgerufen werden. Bifte spéter noch einmal
versuchen.”\Wenn mindestens ein HFA-Instrument antwortet, wird keine Meldung angezeigt. Wenn
Sie eine dieser Meldungen erhalten, wahlen Sie die Taste ,Zuriick”, bis der EasyConnect
RCT-BegriRungsbildschirm angezeigt wird. Filhren Sie dann das RCT erneut aus.
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2 Eine Liste aller HFA 1~/ Instrumente im Netzwerk wird angezeigt (Abbildung 45).
StandardmaRig sind alle Instrumente markiert. Wahlen Sie die Instrumente, die Sie testen
mdchten, und dann WEITER, um fortzufahren. Halten Sie die STRG-Taste gedrickt und klicken
Sie auf Instrumente, um mehrere Instrumente gleichzeitig auszuwahlen bzw. die Auswahl
aufzuheben.

W EasyConnect™ RCT 1.0

Bitte mi Jestens ein Gerat zum Testen au:

Typ Seriennummer
750-54321
750-10185
750-6166

Abbildung 45: Auswahl von HFA-Instrumenten im Netzwerk, um Konfigurationen zu testen

p<y> Hinweis: Der Name des HFA II-/ Instruments kann auf dem Instrument im Bildschirm , Setup fiir
HFA-Netzwerk” eingegeben werden. Ein sinnvoller Name fiir ein Instrument ist dessen Standort.
Falls Sie keinen Namen festlegen, bleibt das Feld ,Name” in der Instrumentenliste leer (siehe
Aktivieren des RCT und Benennung von HFA [I-i-Instrumenten auf Seite 3).
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Eine RCT-Meldung weist darauf hin, dass einen Augenblick gewartet werden muss (Abbildung 46).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Bitte warten Sie einen Moment wahrend die Konfiguration ermittelt wird . . .

[ <zurick || weiter> [ abbruch |

Abbildung 46: Bitte Warten-Meldung

3 Der Bildschirm ,Testbereit” wird angezeigt (Abbildung 47 und Abbildung 48). Wahlen Sie
WEITER, um das Testen der konfigurierten Instrumente zu beginnen; eines nach dem anderen.
Abbildung 49 zeigt einen laufenden Verbindungstest fir das erste konfigurierte Instrument.
Wenn der Test fiir ein Instrument abgeschlossen ist, andert sich der Eintrag in der Spalte , Test”
auf BESTANDEN oder FEHLGESCHLAGEN. Wahlen Sie so lange WEITER, bis die Tests fir alle

Instrumente ausgefihrt wurden.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

| Test
Bereit fiir Test
Bereit fiir Test
Bereit fiir Test

ErmErTs T

Abbildung 47: Abgeschlossene Konfiguration im Modus ,, Test — testbereit
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RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

| Test

o weters JN oo

Abbildung 48: Abgeschlossene Konfiguration im Modus ,,Easy*; ,Kopieren oder

»Benutzerdefiniert — testbereit

RCT X|
EasyConnect™ RCT 1.0

| Test
Testlauft ...
Bereit fiir Test
Bereit fiir Test

| <zwick || weter> |W Abbuch |

Abbildung 49: Verbindungstest fiir erstes Instrument lduft

Gebrauchsanweisung fir ,EasyConnect RCT 1.0 Art.-Nr. 63545-4, Rev. A 2007.11



EasyConnect RCT 1.0 T

4 Nachdem die Verbindungstests fiir alle konfigurierten Instrumente abgeschlossen sind, wahlen
Sie WEITER, um zum letzten Abschlussbildschirm zu gelangen, in dem die Ergebnisse aller Tests
angezeigt werden (Abbildung 50, Abbildung 51 und Abbildung 52).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

< Zuriick | Abbruch |

Abbildung 50: Abschlussbildschirm im Modus ,, Test“ (BESTANDEN)

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

<arus |

Abbildung 51: Abschlussbildschirm im Modus ,,Easy*, ,,Kopieren® oder
»Benutzerdefiniert (BESTANDEN)
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EasyConnect™ RCT 1.0

Mindestens ein Gerat hat den Vi ngstest nic
Bitte wahlen Sie TMMW mm@ma}ﬂm

Typ Seriennummer
HFAZ 750-54321
HFAZI 750-10185
HFAZ 750-6166

Test
FEHLGESCHLAGEM
BESTANDEM
BESTANDEM

TestResultate
[ Testergebnisse anzeigen ] [ Testergebnisse speichern ]

Abbildung 52: Abschlussbildschirm (FEHLGESCHLAGEN)

[ Hinweis: Unter Umstdnden kann es vorkommen, dass das RCT erfolgreich das HFA konfigurieren

kann, der Verbindungstest dennoch fehlschldgt. In diesem Fall

kann das HFA derzeit keine Dateien

in den freigegebenen Ordner exportieren. Weitere Informationen {iber fehlgeschlagene
Verbindungstests finden Sie unter Fehlerbehebung auf Seite 44.
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5 Falls ein Instrument einen Verbindungstest nicht besteht, wird die Schaltflache TESTERGEBNISSE
ANZEIGEN eingeblendet. Durch Klicken auf diese Schaltflache wird ein Protokoll (Abbildung 53)
fur das erste Instrument, das den Test nicht bestanden hat, angezeigt. Im Protokoll werden die
gleichen Meldungen angezeigt wie wahrend einer HFA II-/ Testverbindung (aufgerufen Uber
das Menii ,Netzwerkdiagnose”). Durch Klicken auf OK wird das Testprotokoll fiir das nachste
Instrument, das die Verbindungstests nicht bestanden hat, angezeigt. Durch Klicken auf die
Schaltflache TESTERGEBNISSE SPEICHERN ~ wird ein Dialogfeld aufgerufen, in dem Sie die
Testergebnisse in einer Textdatei speichern konnen (Abbildung 54). Die Datei befindet sich im
aktuellen Arbeitsverzeichnis und der standardmaRige Dateiname ist ,ConnectionTestResults.txt".
Diese Datei enthdlt die Ergebnisse aller getesteten Instrumente.

Testergebnisse [EJ

\::ll) [HFAZi 750-54321 Room A ]

Archivieren/abrufen-Setup
Verbindungstest Status: BESTANDEN
Verbindung erstellen: BESTANDEN
Test Lesen: BESTANDEN
Datei erzeugen: BESTANDEM
Datei lgschen: BESTANDEN

Setup fiir freigegebenen Drucker
Verbindungstest Status: KEINE RESULTATE

Datenexport-Setup
Verbindungstest Status: BESTANDEN
Verbindung erstellen: BESTANDEN
Test Lesen: BESTANDEN
Datei erzeugen: BESTANDEM
Datei lgschen: BESTANDEN

Arbeitslisten-Setup
Verbindungstest Status: BESTANDEN
Verbindung erstellen: BESTANDEM
Test Lesen: BESTANDEN
Datei erzeugen: BESTANDEM
Datei lgschen: BESTAMDEN

EMR./PMS-Export-Setup
Verbindungstest Status: FEHLGESCHLAGENM
Verbindung erstellen: BESTAMNDEN
Test Lesen: FEHLGESCHLAGEN
Datei erzeugen: BESTANDEM
Datei lgschen: BESTANDEN

Abbildung 53: Testergebnisse

Testergebnisse speichern

Speichem in: |'(;) RCT V| | ? s

Zuletzt
verwendete D

@
"

Desktop

Eigene D ateien
Arbeitsplatz

‘k‘] D ateiname: I::|:|nr|E|::I.i

3 ) :
Metzwerkumgeb | Dateityn: | .tut Dateien [*.tt) vl [ Abbrechen ]

V| [ Speichemn ]

Abbildung 54: Speichern der Testergebnisse

6 Wahlen Sie FERTIG, um das RCT zu beenden.
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Die OptIOn Elnfache Date|fre|gabe [ Fiir allz iibemehmen I [ Alle zuriicksetzen
verwenden (empfohlen) ist NICHT

aktiviert.

Fehlerbehebung

Im Folgenden werden einige hdufig auftretende Probleme beim RCT und die moglichen Lésungen
erdrtert.

Es sind nicht alle im lokalen Netzwerk vorhandenen HFAs in der Liste der konfigurierbaren
[nstrumente zu sehen
+ Wahlen Sie die Schaltflache ZURUCK und versuchen Sie es emneut. Mdglicherweise reagieren die
Instrumente sehr langsam oder das Netzwerk ist Uberlastet.

« Stellen Sie sicher, dass die Option ,Fernkonfiguration zulassen” auf dem HFA II-/ aktiviert
wurde (siehe ,Aktivieren des RCT und Benennung von HFA Il-i-Instrumenten” auf Seite 3).

- Prifen Sie, ob das HFA richtig am Netzwerk angeschossen ist. Stellen Sie sicher, dass die
Netzwerkkabel nicht lose sind und keine anderen Netzwerkprobleme vorliegen.

Das RCT konnte das ausgewahlte HFA nicht konfigurieren
« Kein zuverlassiges Netzwerk: Ihr Netzwerk arbeitet moglicherweise nicht zuverldssig genug.
Wenn ein HFA im RCT-Auswahlfenster angezeigt wird, sollte es maglich sein, das HFA zu
konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkabel nicht lose sind und keine anderen
Netzwerkprobleme vorliegen.

Die Ubertragung von Untersuchungen durch HFA, die bisher erfolreich war, schliqt jetzt fehl
« Flihren Sie RCT erneut aus, um lhre Einstellungen zu aktualisieren.

Das RCT hat das HFA erfolgreich konfiguriert, aber die Testverbindung ist fehlgeschlagen

Hinweis: In bestimmten Fallen (wenn z. B. HFA-NET Pro aktiviert ist; siehe unten) schlégt die
Testverbindung fehl, obwoh! das HFA richtig konfiguriert ist und die Ubertragung von Daten zum
Server funktioniert. Es ist zu empfehlen, eine Bilddatei aus dem HFA zu exportieren, um zu
ermitteln, ob die Konfiguration in Ordnung ist, bevor dann folgende Schritte zur Fehlerbehebung
unternommen werden.

« Windows-Dateifreigabe-Einstellung: Damit das HFA Dateien in den freibegebenen Ordner
ibertragen kann, darf die Option Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen) in
Windows XP NICHT aktiviert sein. Um auf diese Einstellung zuzugreifen, wahlen Sie
Arbeitsplatz > Extras > Ordneroptionen... und dann die Registerkarte Ansicht. Stellen Sie
sicher, dass unten in der Liste ,Erweiterte Einstellungen:” die Option Einfache Dateifreigabe
verwenden (empfohlen) NICHT aktiviert ist; siehe unten (Abbildung 55).

Ordneroptionen @@

Aligemein | Ansicht | Dateitypen | Offinedateisn

Ordneranzicht
Sie konnen die Ansicht [z. B. Details oder Kacheln),
ﬂ die: Sie flir diesen Ordner verwenden, fiir alle Ordner
i tibemehmen.

Enweiterte Einstellungen:

[ Ordnerfenster in einem eigenen Prozess starten ~
Popupinfarmationen fir Elemerte in Ordnern und auf dem Desk
[ Systemsteuening unter Arbeitsplatz einblenden
Werschiiisselte oder komprimierte NTFS-Dateien in anderer Fart
[5) Wersteckte Dateien und Ordner

(%) 4lle Dateien und Ordner anzeigen

() Wersteckte Dateien und Ordner aushlenden
Yollstandigen Pfad in Adressleiste anzeigen
Vallstindigen Pfad in der Titelleiste anzeigen

Yorherige Ordnerfenster bei der Anmeldung wisderherstellen

v
< >

Abbildung 55: Bildschirm ,Ordneroptionen® — Registerkarte ,, Ansicht
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« Zugriff {iber einen Router: Wenn ein Router zwischen dem HFA und dem Computer, zu dem
eine Verbindung hergestellt werden soll, geschaltet ist, kann das RCT maglicherweise nicht zur
Konfiguration der HFA-NET-Einstellungen verwendet werden.

+ Windows-Firewall: Wenn auf dem Dateiserver das Windows-Firewall verwendet wird, missen
Sie sicherstellen, dass folgende NETBIOS-Ports akzeptiert werden: 137, 138 und 139. Der
Zugriff Gber Port 445 fiir CIFS ber IP muss ebenfalls méglich sein. Zusatzliche Informationen
zu diesem Thema finden Sie unter Firewall-Software auf Seite 2. Diese Ausnahmen kdnnen
iber Datei- und Druckerfreigabe im Windows XP Firewall-Dialogfeld auf der Registerkarte
Ausnahmen angezeigt werden. Wenn sich Instrument und Server in verschiedenen
Subnetzen befinden (Beispiel: 172. und 10.), missen Sie den Umfang auf ,Beliebig” andern.

« Andere (nicht in Windows verwendete) Firewalls: Bei dieser Version wurde nur das
Windows-Firewall getestet. Die oben angegebenen Ausnahmen treffen mdglicherweise auch
fur Nicht-Windows-Firewalls zu, Sie sollten aber auf jeden Fall die entsprechende
Dokumentation lesen, um sicherzustellen, dass von einem IP-Gerat aus auf CIFS zugegriffen
werden kann.

Arbeiten mit einem VPN: Wenn Sie mit einem VPN auf dem Server arbeiten, missen Sie
moglicherweise dessen Sicherheitseinstellungen deaktivieren. Versuchen Sie aber zuerst, das
RCT ohne Deaktivierung dieser Sicherheitseinstellungen auszufiihren.

« HFA-NET Pro aktiviert: Wenn Sie HFA-NET Pro lizenziert haben, aber derzeit kein Electronic
Medical Records (EMR)-System angeschlossen ist, schldgt die Testverbindung fehl, da eine
Antwort von der EMR-Software erwartet wird. Wenn keine anderen Fehler vorliegen, miissten
die HFA-Netzwerkfunktionen aber dennoch funktionieren.
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