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EasyConnect RCT 1.0

IMPORTANTE: Se recomienda con especial énfasis que utilice EasyConnect™ RCT en
modo Sencillo en lugar de configurar manualmente los pardmetros de red en sus
instrumentos HFA Il-i.

EasyConnect™ RCT 1.0 (RCT) es un programa de configuracion remota que configura parametros de
red para los sistemas HFA-NET™ en instrumentos Humphrey® HFA 1I-/ que utilizan la version de
software del sistema 4.2 0 una version posterior. RCT utiliza un asistente de paginas mdltiples para
guiar al operador paso por paso a través del proceso de configuracion del HFA-NET. Proporciona un
modo de funcionamiento simple que tomara la mayoria de las decisiones, seleccionando valores
predeterminados para los datos de configuracion.

RCT funciona desde una computadora conectada a una red existente, y no desde un instrumento
HFA 1I-/7 RCT se ejecuta en sistemas NT 5.5 basados en Windows®:

« Windows 2000
« Windows 2003 Server
+ Windows XP

Las caracteristicas configurables son los parametros de Carpeta compartida e Impresora compartida
de Compartir archivos en Windows de HFA-NET y HFA-NET Pro™. Las conexiones de FTP (protocolo
de transferencia de archivos) todavia deben configurarse manualmente.

« Antes de ejecutar RCT, en la pagina 2

« Activacion de RCT y denominacion de los instrumentos HFA II-i, en la pagina 4
+ Inicio de RCT, en la pagina 4

+ Modo Sencillo (predeterminado), en la pagina 6

+ Modo Copia, en la pagina 14

« Modo Personalizado, en la pagina 20

+ Modo Informe, en la pagina 31

+ Modo Prueba, en la pagina 36

» Deteccion y solucion de problemas, en la pagina 44
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Antes de ejecutar RCT

Conecte el HFA 11-/a su red

Use un cable Ethernet para conectar su HFA Il-/a la red existente (consulte “ Conexion de los
componentes de red" en la pagina H-3 del Manual del usuario del HFA Il serie ).

Software de servidor de seguridad

El software de servidor de sequridad esta disefiado para limitar la transferencia de datos de una
computadora a otra (por ejemplo, desde el HFA a la computadora/el servidor). Por ello éste
interferird con la funcionalidad de conexion en red del HFA. Si ejecuta software de servidor de
seguridad en su sistema, debera cambiar su configuracion segun se describe a continuacion.

Servidor de seguridad de Windows XP: Si usa el servidor de seqguridad de Windows XP (el
predeterminado en la mayorfa de los sistemas con Windows XP), entonces debera abrir los puertos
137, 138, 139 y 445 para permitir que el HFA transfiera los archivos a su computadora. El boton
Abrir puertos que figura en la pantalla de BIENVENIDA abre estos puertos (consulte Pantalla de
bienvenida en la pagina 4). Cuando se selecciona este botdn, aparece el cuadro de dialogo
Pregunta. Seleccione Si para continuar. No deberd realizar ninguna otra accién. Si ya se habian
abierto algunos de los puertos, o todos, el boton Abrir puertos los mantendra abiertos.

Otro servidor de seguridad: Si usa otro software de servidor de sequridad, también debera abrir los
puertos 137, 138, 139y 445. Consulte la documentacion de su servidor de sequridad para conocer
las instrucciones correspondientes.

Para obtener mas detalles, consulte Deteccion y solucidn de problemas en la pagina 44.

Configuracion de uso compartido de archivos de Windows

Algunas redes requieren una modificacién adicional para permitir el uso compartido de archivos. Si
RCT se ejecuta de manera satisfactoria pero la conexion de prueba devuelve un error, es posible que
deba modificar la configuracion de su uso compartido de archivos de Windows: la casilla de
verificacion de Windows XP Utilizar uso compartido simple de archivos (recomendado) NO debe
estar seleccionada. Para acceder a este parametro, vaya a M/ PC > Herramientas > Opciones de
carpeta... y seleccione la pestafia Ver. Desplacese hasta la parte inferior de la seccion
Configuracion avanzada y asegurese de que Utilizar uso compartido simple de archivos
(recomendado) NO esté seleccionada. Para obtener mas detalles, consulte Deteccion y solucion de
problemas en la pagina 44.

Obtencion de la licencia

Las funciones para trabajo en red (HFA-NET y HFA-NET Pro) que se configuran con RCT sélo estaran
disponibles si se posee la licencia correspondiente para utilizar ese software. Antes de ejecutar el
programa RCT, deberd activarlas en su HFA [-/
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Activacion de RCT y denominacion de los instrumentos HFA II-/

Cada instrumento HFA II-/debe tener la opcién “Permitir configuracién remota” seleccionada para
que RCT pueda configurarlo. Esta configuracién esta seleccionada de manera predeterminada.
Ademas, se recomienda con especial énfasis que le asigne un nombre a los instrumentos HFA -/
para identificarlos con facilidad al usar RCT. Si crea un nombre para un instrumento también podra
saber la ubicacion de éste.

Para asignarles un nombre a sus instrumentos HFA II-/a fin de que se los pueda configurar con RCT,
siga los pasos que se indican a continuacion:

1 En el instrumento HFA I1-/ seleccione CONFIGURACION DEL SISTEMA > CONFIGURACION DE
COMUNICACIONES > CONFIGURACION DF RED DE HFA en el mend principal para que
aparezca la PANTALLA CONFIGURACION DE RED DE HFA (Figura 1).

o

Vinculo-local

Figura 1: Pantalla Configuracién de red de HFA

2 Seleccione PERMITIR CONFIGURACION REMOTA de modo que aparezca una X en el boton.
Esto permite que RCT configure el instrumento HFA II-/

3 Seleccione NOMBRE DEL HFA para que aparezca un teclado emergente, e introduzca (o cambie)
el nombre que desee (sin excederse de 24 caracteres) para este instrumento HFA II-/ Pulse
INTRO.

4 Seleccione GUARDARpara guardar los cambios.
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Inicio de RCT

Nota: No es necesario que instale la aplicacion RCT en su computadora; podra iniciarla
directamente desde el CD. Debe iniciar la aplicacién RCT en la computadora en que residiran su
carpeta y sus archivos compartidos. Esta computadora es su “Servidor de archivos de HFA-NET".

Para iniciar la aplicacion RCT, siga estos pasos:

1 Coloque el CD de EasyConnect RCT 1.0 en la unidad optica de su computadora (Servidor de
archivos de HFA-NET).

2 Luego de varios segundos, el programa deberia iniciarse automaticamente. Si eso no ocurre,
haga clic en Inicio > Ejecutar, escriba E:\RCT.exe (donde E es la unidad dptica) y haga clic en
OK.

Pantalla de bienvenida

RCT se inicia con una pantalla de BIENVENIDA (Figura 2) con las opciones de idioma Inglés (“English")
y modo Sencillo ("Easy") seleccionadas de forma predeterminada. RCT posee cinco modos de
funcionamiento: Sencillo (modo predeterminado), Copia, Personalizado, Informe y Prueba. Las
secciones siguientes describen estos modos en detalle. RCT puede ejecutarse en cinco idiomas
mediante la seleccion del idioma con los botones de opcidn SELECCIONAR UN IDIOMA. Una vez
seleccionado, RCT se reiniciara automaticamente en el idioma seleccionado.

Nota: El usuario debe haber iniciado una sesién como Administrador de la computadora que
ejecuta RCT para usar todos los modos, a excepcién de Informe.

EasyConnect™ RCT 1.0

Bienvenido a CZM EasyConnect™ RCT, una herramienta de configuracion para HFAZI,
Selecdone un idioma

Ottaliano (D Espafiol (O Francais (O Deutsch (O Engish

Seleccione un modo de configuracin
(+) Modo fadil () Modo de copia () Modo Personalizado () Modo deinforme () Modo de prueba

Abrir puertos en Windows XP Firewall para el uso compartido de archivos remotos
Vea la Guia del usuario de EasyConnect RCT 1.0

Figura 2: EasyConnect RCT — Pantalla de bienvenida

Seleccione el botdn Abrir puertos para abrir todos los puertos del servidor de seguridad de Windows
XP que se requieren para el uso compartido de archivos. Para obtener mas informacion, consulte
Software de servidor de seguridad en la pagina 2.
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Seleccione el botdn Guia del usuario para que se abra la Guia del usuario de EasyConnect RCT 1.0
con el programa Adobe Reader. Esta guia también se puede abrir si se hace clic con el botdn
derecho del ratén en cualquier pantalla de RCT y se selecciona Guia del usuario. Si usted no ha
instalado en su computadora el programa Adobe Reader, visite el sitio www.adobe.com para
descargar e instalar la version gratuita de ese programa.

Cuando seleccione el boton Siguiente por primera vez, se abrird la ventana CONTRATO DE LICENCIA
(Figura 3). Lea el contrato de licencia y seleccione el botén Aceptar para sequir utilizando el
programa RCT.

3
Acuerdo de licencia

EasyConnect RCT 1.0 utiliza la tecnologia de redes de configuracidn de cero Bonjour que proporciona Apple, Inc. Lea
detenidamente el siguiente acuerdo de licendia.

Espafiol

APPLE INC.
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA BONJOUR PARA WINDOWS

ROGAMOS LEA DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE
SOFTWARE (EN ADELANTE DENOMINADO "LICENCIA™) ANTES DE UTILIZAR EL
SOFTWARE APPLE. LA UTILIZACION DEL SOFTWARE APPLE SE INTERPRETARA
COMO UN HECHO INEQUIVOCO DE QUE ACEPTA LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE
ESTA LICENCIA. SI NO ACEPTA DICHAS CONDICIONES, NO HAGA US0 DE ESTE
SOFTWARE O DEVUELVALOQ AL ESTABLECIMIENTO DONDE LO ADQUIRIO PARA SU
REEMBOL SO. EN CASO DE QUE HAYA ACCEDIDO AL SOFTWARE APPLE

FI FCTROMICAMFNTE HAGA C1IC FN FI BOTON "NO ACFPTO" FN FI SIHPHFSTO NDF

|i%

£Esta de acuerdo con los términos v condiciones de esta licencia?

[ Aceptar ] [ Rechazar

Figura 3: Ventana Contrato de licencia
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Modo Sencillo (predeterminado)

El modo Sencillo configura un conjunto de instrumentos mediante la configuracién de todas sus
carpetas o impresoras compartidas en unos pocos pasos. Se proveen valores predeterminados
estandar para todos los datos de configuracion introducidos. El Nombre de usuario de RCT
predeterminado es “Zeiss” y la contrasefia de RCT predeterminada es “November171846". Todas las
caracteristicas con licencia seran configuradas.

Nota: Se recomienda con especial énfasis el uso del modo Sencillo para configurar su HFA si aiin no
esta utilizando caracteristicas de conexidn en red.

Nota: Si ya ha creado una cuenta de usuario con el Nombre de usuario “Zeiss” y una contrasefia
diferente de la que se emplea de forma predeterminada en RCT (“November171846”), deberd
activar el modo Personalizado e introducir la contrasefia correcta para la cuenta de usuario “Zeiss".
En ese caso, aparecera un cuadro de didlogo que le advertird el problema ocasionado con el
nombre de usuario y la contrasefia, y le permitird continuar o ingresar en modo Personalizado.

Los siguientes pasos describen cémo configurar sus instrumentos utilizando el modo Sencillo.

1 Seleccione SENCILLO en los botones de opcion SELECCIONAR UN MODO DE CONFIGURACION
(Figura 4) y luego seleccione SIGUIENTE para continuar.

EasyConnect™ RCT 1.0

Bienvenido a CZM EasyConnect™ RCT, una herramienta de configuracion para HFAZI,
Selecdone un idioma

Oftaliano (3 Espafiol (O Francais (O Deutsch () English

Seleccione un modo de configuracin
(+) Modo fadil () Modo de copia () Modo Personalizado () Modo deinforme () Modo de prueba

Abrir puertos en Windows XP Firewall para el uso compartido de archivos remotos
Vea la Guia del usuario de EasyConnect RCT 1.0

Figura 4: Seleccion del modo de configuracion Sencillo
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 5).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

amos instrumentos disponibles . . .

<Atds || Siguiente > |

Figura 5: Mensaje de espera

p<y> Nota: Si ninguno de sus instrumentos HFA puede responder con suficiente rapidez, usted recibira
un mensaje semejante a éste: “No responde ningdn instrumento. Inténtelo mds tarde” o “No fue
posible recuperar los datos de configuracion de los instrumentos. Inténtelo mds tarde”. Si al menos
uno de los instrumentos HFA responde, usted no recibira ninglin mensaje. Si recibe uno de estos
mensajes, seleccione el botén Atras hasta que vea la pantalla de bienvenida de EasyConnect RCT, y
luego ejecute RCT nuevamente.
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2 Seleccione el botén CARPETA COMPARTIDA o IMPRESORA COMPARTIDA (Figura 6) y luego
seleccione SIGUIENTE para continuar. La carpeta compartida configura Exportacion de datos,
EMR/PMS, Archivar/Recuperar, y copia de sequridad de red. Impresora compartida configura el
HFA para usar una impresora compartida conectada a la computadora.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 6: Seleccion de Carpeta compartida
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3 Aparecera una lista de todos los instrumentos HFA 1l-/que estan conectados en red (Figura 7).
De manera predeterminada se seleccionan todos los instrumentos. Seleccione los instrumentos
que desee configurar y luego seleccione SIGUIENTE para continuar. Para seleccionar o anular la
seleccion de varios elementos, haga clic en cada uno de esos elementos presionando, al mismo
tiempo, el boton CTRL.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 7: Seleccion de los instrumentos HFA conectados en red que se deben configurar

RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 8).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Espere mientras recuperamos los detalles de configuracion . . .

<Atds || Siguiente > |

Figura 8: Mensaje de espera
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[ Nota: Debe seleccionar al menos un instrumento para continuar.

p<y> Nota: Puede asignar un nombre al instrumento HFA II-/en la pantalla Configuracién de red de HFA.
Si crea un nombre para un instrumento podra saber la ubicacidn de éste. Si, en cambio, no crea
ningn nombre, el campo Nombre de la lista de instrumentos estara vacio (consulte Activacién de
RCT y denominacién de los instrumentos HFA II-i en la pagina 3).

4 Si anteriormente selecciond la opcion Carpeta compartida para la configuracion del HFA,
introduzca el nombre de la carpeta compartida o seleccione el botdn EXAMINAR para localizar y
especificar la carpeta compartida. Seleccione Crear subcarpetas separadas para la Lista de
trabajo y la Exportacién de EMR/PMS si desea guardar esas caracteristicas en dos subcarpetas
distintas dentro de la carpeta compartida (Figura 9). Es posible que algunos productos EMR
exijan esta configuracion.

EasyConnect™ RCT 1.0

Los instrumentos utiizaran una carpeta compartida para guardar sus datos en esta computadora.
‘Seleccione 'Siguiente’ para usar esta carpeta: :

C_a’pe,lh_mwa_rﬁda: |c:‘|,CZM\,HFA2i | [ Examinar

[ crear subcarpetas separadas para la Lista de trabajo y la Expartacion de EMR/PMS

Figura 9: Introduccion de una carpeta o uso del botén Examinar para encontrarla

Se creara un nombre de recurso compartido predeterminado para la carpeta con el nombre
"C\CZM\HFA2i" si ese nombre no esta en uso aun. Si introduce un nombre de carpeta que no
existe actualmente, se le preguntara si desea crearlo. Si introduce o selecciona una carpeta
que no esta compartida actualmente, entonces RCT hara que pueda ser compartida.

[ Nota: RCT sdlo le permite crear una carpeta compartida en una unidad local.

RCT obtendra el nombre y la direccion IP de la computadora para configurar los instrumentos
seleccionados.

Este programa también creara subcarpetas para cada caracteristica configurable, si no se las
ha creado anteriormente (sdlo se crearan subcarpetas separadas para la Lista de trabajo y la
Exportacion de EMR/PMS si se ha seleccionado la opcion correspondiente). Los instrumentos
seran configurados para que utilicen estas subcarpetas cuando se realice la configuracion de
esas caracteristicas.
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Tabla 1-1 Subcarpetas para las caracteristicas configuradas

Configuracion de caracteristicas Nombre de la subcarpeta
Configuracion de Archivar/Recuperar Archivar
Configuracion de exportacion de datos Data_Export

Configuracion de exportacion de EMR/PMS | EMR_Export (opcional)

Configuracion de lista de trabajo Work_List (opcional)

Seleccione SIGUIENTE para continuar.

5 Si anteriormente selecciond el tipo Impresora compartida para la configuracion del HFA,
seleccione la impresora que desee compartir en la lista de impresoras conectadas a la
computadora (Figura 10). De manera predeterminada se selecciona la primera impresora.

p>  Nota: Para que la impresora seleccionada en el HFA II-/imprima correctamente, debe designar la
impresora correcta (Mend principal > Configuracion de/ sistema > Impresora > Compartida, si
desea seleccionar la impresora compartida). También debe seleccionar el tipo de impresora
correcto, que puede ser PCL-5, COMPATIBLE CON LASERJET o bien PCL-3, COMPATIBLE CON
DESKIET (Mend principal > Configuracion del sistema > Configurar pagina > Configuracion de
impresora personalizada > Tipo de impresors).

EasyConnect™ RCT 1.0

‘Selecdone una impresora. Cada uno de sus instrumentos podra utilizar esta impresora,

Mombre de la impresora Mombre de recurso compartido
Snaglt 8 CZM-HFAZiPrinter

hp deskjet 5600 series

Adobe PDF

VSERVER3\MKT265_0Q

VSERVER3\MKT2128C_0

V\SERVER3\MIS255_0Q

Figura 10: Seleccion de la impresora que se compartird

Si selecciona una impresora que no esta compartida actualmente, entonces RCT hard que
pueda ser compartida.

Se creara un nombre de recurso compartido predeterminado para la carpeta con el nombre
“CZM-HFA2i-Printer” si ese nombre no esta en uso aln. RCT obtendra el nombre y la direccion
IP de la computadora para configurar los instrumentos seleccionados.

Seleccione SIGUIENTE para continuar.
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6 RCT mostrara una pantalla Confirmar (Figura 11) antes de enviar mensajes de configuracion a
cualquier instrumento. Esta pantalla le da una dltima oportunidad de realizar correcciones
antes de confirmar los cambios especificados. Seleccione ATRAS para volver a las pantallas
anteriores y realizar las correcciones que correspondan. Si selecciona CANCELAR saldra de RCT
sin configurar ninguno de los instrumentos seleccionados.

W EasyConnect™ RCT 1.0

RCT esté shora lista para configurar sus instrumentos.

Sekoame’ﬁgumba para iniciar la configuracién.
.Seiemme 'Atrds' para revisar la mﬁguraam y realizar cambios, si asilo desea.
Seleccione ‘Cancelar' parasdrmmza‘ s instrumentos.

5i desea probar sus instrumentos luego de la configuracid
‘Realizar pruebas de conexién’: '

Figura 11: Pantalla Confirmar

Seleccione la casilla de verificacion REALIZAR PRUEBAS DE CONEXION para realizar una prueba
de conexion para cada entorno configurado. Si alguno de los instrumentos no aprobara una
prueba de conexion, los resultados de estas pruebas apareceran en la pantalla Finalizacion y
aparecera un boton VER REGISTRO DE PRUEBA.

<> Nota: En algunas redes, es posible que RCT se ejecute satisfactoriamente y configure el HFA, pero
que la prueba de conexién siga fallando. Ello indica que el HFA no puede exportar archivos a la
carpeta compartida. Si falla una prueba de conexién, consulte Deteccién y solucién de problemas
en la pagina 44 para obtener mas informacidn.

Cuando seleccione SIGUIENTE, se enviara la configuracion especificada a todos los
instrumentos seleccionados.
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 12).

RCT

3

EasyConnect™ RCT 1.0

| Siguienhe>| | Cancelar |

Figura 12: Mensaje de espera

7 Si el boton REALIZAR PRUEBAS DE CONEXION 770 fue seleccionado (valor predeterminado),
cuando se seleccione SIGUIENTE en la pantalla Confirmar aparecera la pantalla Finalizacion
(Figura 13). Si en cambio selecciond REALIZAR PRUEBAS DE CONEXION, cada instrumento
seleccionado sera probado antes de que aparezca la pantalla Finalizacion (consulte los pasos

3-5 en la seccion del modo Prueba, pagina 39-43). Cada prueba de conexion podria llevar
varios minutos. Seleccione FINALIZAR para salir de RCT.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 13: Pantalla Finalizacion (sin pruebas de conexion)
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Modo Copia

El modo Copia copia la configuracion de un instrumento a otros instrumentos (uno o mas). Este
modo se comporta como si usted hubiera utilizado el modo Sencillo y hubiera introducido la
configuracion del instrumento de origen, en lugar de hacer que la configuracion se cree
automaticamente.

Los siguientes pasos describen cémo usar el modo Copia.

1 Seleccione COPIA en los botones de opcién SELECCIONAR UN MODO DE CONFIGURACION (Figura 14)
y luego seleccione SIGUIENTE para continuar.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 14: Seleccion del modo de configuracién Copia
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 15).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

amos instrumentos disponibles . . .

<Atds || Siguiente > |

Figura 15: Mensaje de espera

p<y> Nota: Si ninguno de sus instrumentos HFA puede responder con suficiente rapidez, usted recibira
un mensaje semejante a éste: “No responde ningdn instrumento. Inténtelo mds tarde” o “No fue
posible recuperar los datos de configuracion de los instrumentos. Inténtelo mds tarde”., Si al menos
uno de los instrumentos HFA responde, usted no recibird ninglin mensaje. Si recibe uno de estos
mensajes, seleccione el botén Atras hasta que vea la pantalla de bienvenida de EasyConnect RCT, y
luego ejecute RCT nuevamente.
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2 Aparecera una lista de todos los instrumentos HFA 1I-/que estan conectados en red (Figura 16).
De manera predeterminada se selecciona el primer instrumento. Haga clic en el instrumento de
origen que desea copiar y luego seleccione SIGUIENTE para continuar.

EasyConnect™ RCT 1.0

Tipo Mimero de serie
HFAZ 750-54321
HFAZ 750-10185
HFAZ 750-6166

Figura 16: Seleccion del instrumento HFA conectado en red que se utilizard

como elemento de origen al copiar

p<y> Nota: Puede asignar un nombre al instrumento HFA II-/en la pantalla Configuracién de red de HFA.
Si crea un nombre para un instrumento podra saber la ubicacidn de éste. Si, en cambio, no crea
ningin nombre, el campo Nombre de la lista de instrumentos estara vacio (consulte Activacion de
RCT y denominacién de los instrumentos HFA II-i en la pagina 3).
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 17).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Espere mientras recuperamos los detalles de configuracion . . .

<Atds || Siguiente > |

Figura 17: Mensaje de espera

3 Aparecera una lista de todos los demas instrumentos HFA II-/que estan conectados en red (y
que no se utilizaran como elementos de origen) (Figura 18). De manera predeterminada se
seleccionan todos los instrumentos. Seleccione uno o mas instrumentos de destino a los que
desee copiar la configuracion de origen y luego seleccione SIGUIENTE para continuar. Para
seleccionar o anular la seleccion de varios elementos, haga clic en cada uno de esos elementos
presionando, al mismo tiempo, el boton CTRL.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 18: Seleccion de los instrumentos HFA conectados en red que se

utilizardn como elementos de destino
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4 RCT mostrara una pantalla Confirmar (Figura 19) antes de enviar mensajes de configuracién a
cualquier instrumento. Esta pantalla le da una dltima oportunidad de realizar correcciones
antes de confirmar los cambios especificados. Seleccione ATRAS para volver a las pantallas
anteriores y realizar las correcciones que correspondan. Si selecciona CANCELAR saldra de RCT
sin configurar ninguno de los instrumentos seleccionados.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 19: Pantalla Confirmar

Seleccione la casilla de verificacion REALIZAR PRUEBAS DE CONEXION para realizar una prueba
de conexion para cada entorno configurado. Si alguno de los instrumentos no aprobara una
prueba de conexion, los resultados de estas pruebas apareceran en la pantalla Finalizacion y
aparecera un boton VER REGISTRO DE PRUEBA.

p<y> Nota: Cuando se confirma el modo Copia s6lo se configuraran las caracteristicas que tienen licencia
tanto en el instrumento de origen como de destino.

Cuando seleccione SIGUIENTE, se enviard la configuracion especificada a todos los
instrumentos seleccionados.
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 20).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

I < Atras | Siguienhe>| | Cancelar |

Figura 20: Mensaje de espera

5 Si el botdn REALIZAR PRUEBAS DE CONEXION 70 fue seleccionado (valor predeterminado),
cuando se seleccione SIGUIENTE en la pantalla Confirmar aparecera la pantalla Finalizacion
(Figura 21). Si en cambio selecciond RFALIZAR PRUEBAS DE CONEXION, cada instrumento
seleccionado sera probado antes de que aparezca la pantalla Finalizacion (consulte los pasos
3-5 en la seccion del modo Prueba, pagina 39-43). Cada prueba de conexion podria llevar
varios minutos. Seleccione FINALIZAR para salir de RCT.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 21: Pantalla Finalizacion (sin pruebas de conexion)
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Modo Personalizado

El modo Personalizado configura uno o mas instrumentos especificando la configuracién para un
conjunto de caracteristicas especificado.

Nota: La diferencia entre los modos Sencillo y Personalizado radica en que en el modo
Personalizado la configuracion especificada se aplicara a las caracteristicas sefeccionadas de los
instrumentos seleccionados, mientras que en el modo Sencillo la configuracién se aplicard a fodas
las caracteristicas de los instrumentos seleccionados.

PRECAUCION: Si elige el modo Personalizado y cambia el nombre de usuario o la contrasefia, no
podra utilizar el modo Sencillo. Utilice el modo Copia para copiar la configuracion del modo
Personalizado en otros instrumentos.

Los siguientes pasos describen cémo usar el modo Personalizado.

1 Seleccione PERSONALIZADO en los botones de opcidon SELECCIONAR UN MODO DE
CONFIGURACION (Figura 22) y luego seleccione SIGUIENTE para continuar.

W EasyConnect™ RCT 1.0

Bienvenido a CZM EasyConnect™ RCT, una herramienta de configuracidn para HEAZI,
Selecdone un idioma
Oltgliane  (Espafiol (O Francais O Deutsch O English

Selecdone un moda de configuracidn
() Modo fadl () Modo de copia (+) Modo Personalizado () Modo deinforme () Modo de prueba

Vea la Guia del usuario de EasyConnect RCT 1.0

Figura 22: Seleccién del modo de configuracion Personalizado
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 23).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 23: Mensaje de espera

p<y> Nota: Si ninguno de sus instrumentos HFA puede responder con suficiente rapidez, usted recibira
un mensaje semejante a éste: “No responde ningtn instrumento. Inténtelo mas tarde” o “No fue
posible recuperar los datos de configuracion de los instrumentos. Inténtelo mds tarde”. Si al menos
uno de los instrumentos HFA responde, usted no recibira ningln mensaje. Si recibe uno de estos
mensajes, seleccione el botdn Atras hasta que vea la pantalla de bienvenida de EasyConnect RCT, y
luego ejecute RCT nuevamente.
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2 RCT le solicitara una contrasefia de modo Personalizado antes de comenzar el proceso de
configuracion Personalizado (Figura 24). Introduzca “November171846” como contrasefia y
seleccione SIGUIENTE para continuar. Este inicio de sesion se incluye para proporcionar una
barrera de seguridad al modo de configuracidn Personalizado, mas avanzado.

RCT |X|
EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 24: Introduccion de la contrasefia del modo Personalizado

3 Seleccione el boton CARPETA COMPARTIDA o IMPRESORA COMPARTIDA (Figura 25) y luego
seleccione SIGUIENTE para continuar.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

= (corcer

Figura 25: Seleccion de Carpeta compartida
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4 Aparecera una lista de todos los instrumentos HFA [I-/que estan conectados en red (Figura 26).
De manera predeterminada se seleccionan todos los instrumentos. Seleccione los instrumentos
que desee configurar y luego seleccione SIGUIENTE para continuar. Para seleccionar o anular la
seleccion de varios elementos, haga clic en cada uno de esos elementos presionando, al mismo
tiempo, el boton CTRL.

W EasyConnect™ RCT 1.0

1 Uno o més instrumentos p .'_E- urars

MNumerao de serie
750-54321
750-10185
750-6166

Figura 26: Seleccion de los instrumentos HFA conectados en red que se deben configurar

p<y> Nota: Puede asignar un nombre al instrumento HFA II-/en la pantalla Configuracin de red de HFA.
Si crea un nombre para un instrumento podra saber la ubicacidn de éste. Si, en cambio, no crea
ningin nombre, el campo Nombre de la lista de instrumentos estara vacio (consulte Activacion de
RCT y denominacién de los instrumentos HFA II-i en la pagina 3).
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 27).

W EasyConnect™ RCT 1.0

Espere mientras recuperamos los detalles de configuracion . . .

Figura 27: Mensaje de espera

5 RCT mostrara una lista de caracteristicas configurables para el primer instrumento seleccionado
(Figura 28 y Figura 29). Esta lista esta restringida a las caracteristicas del tipo de configuracion
previamente seleccionado: carpeta compartida o impresora compartida.

Las caracteristicas disponibles actualmente en el HFA II-/para la opcidn de carpeta compartida
son las siguientes:

« Configuracion de archivado/recuperacidn: archivado de datos en un servidor de archivos y
recuperacion de datos archivados desde un servidor de archivos. Sincronizacion de datos
en dos 0 mas instrumentos HFA I1-/

« Configuracion de exportacion de EMR/PMS (s6lo HFA-NET Pro): exportacion de
informacion a un sistema de Registros médicos electronicos (EMR) o Sistema de
administracién de pacientes (PMS).

« Configuracién de exportacion de datos: exportacion de datos de pacientes, datos de
pruebas y archivos de imagenes TIFF y PDF desde un HFA II-/.

« Configuracion de lista de trabajo (sélo HFA-NET Pro): Importacion de listas de trabajo desde
el sistema EMR/PMS de su consultorio.

Actualmente, la Unica caracteristica disponible en el HFA 1I-/ para la opcién de impresora
compartida es Configuracién de impresora compartida.

La configuracion de red de estas caracteristicas se puede establecer y visualizar manualmente
en la pantalla CONFIGURACION DE COMUNICACIONES del instrumento HFA II-/seleccionado.

p>  Nota: En la lista solo apareceran las caracteristicas con licencia para el instrumento seleccionado.
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Seleccione una 0 mas caracteristicas que desee configurar y luego seleccione SIGUIENTE para
continuar. CTRL-CLIC para seleccionar o deseleccionar multiples caracteristicas.

RCT |X|
EasyConnect™ RCT 1.0

| Funcién | Servidor de archivos

Configuracién de Archivar/R...
Configuracion de exportadd...
Configuracidn de lista de tra...
Configuracién de exportadis...

Figura 28: Lista de caracteristicas configurables (Carpeta compartida)

RCT |X|
EasyConnect™ RCT 1.0

| Funcién | Servidor de archivos
Configuracidn de impresora ... DH23VK31

Figura 29: Lista de caracteristicas configurables (Impresora compartida)

El Servidor de archivos es el nombre de la computadora. Compartir es la ruta de acceso de la
carpeta o impresora compartida, y Nombre de usuario es el nombre de usuario de Windows.
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6 Si anteriormente selecciond la opcion Carpeta compartida para la configuracion del HFA,
introduzca la ruta de acceso a la carpeta compartida o seleccione el botdn EXAMINAR para
localizar y especificar la carpeta compartida. Seleccione Crear subcarpetas separadas para la
Lista de trabajo y la Exportacién de EMR/PMS si desea guardar esas caracteristicas en dos
subcarpetas distintas dentro de la carpeta compartida (Figura 30). Es posible que algunos
productos EMR exijan esta configuracion.

W EasyConnect™ RCT 1.0

Los instrumentos utilizardn una carpeta compartida para guardar sus datos en esta computadora.

' nara usar esta

Carpeta compartida: | cr\czmMiHFAZ |[ Examinar_|

Nombre de recurse compartido: CZM-HFAZ

[l Crear subcarpetas separadas para la Lista de trabajo y | Exportacidn de EMR/PMS

Figura 30: Introduccion de la carpeta que se compartird o uso del botén Examinar para encontrarla

Se creara un nombre de recurso compartido predeterminado para la carpeta con el nombre
"C\CZM\HFA2i" si ese nombre no esta en uso aln. Si introduce una carpeta que no existe
actualmente, se le preguntara si desea crearla. Si introduce o selecciona una carpeta que no
esta compartida actualmente, entonces RCT hara que pueda ser compartida.

[ Nota: RCT sdlo le permite crear una carpeta compartida en una unidad local.

RCT obtendra el nombre y la direccién IP de la computadora para configurar los instrumentos
seleccionados.

Este programa también creara subcarpetas para cada caracteristica configurable, si no se las
ha creado anteriormente (sdlo se crearan subcarpetas separadas para la Lista de trabajo y la
Exportacion de EMR/PMS si se ha seleccionado la opcion correspondiente). Los instrumentos
seran configurados para que utilicen estas subcarpetas cuando se realice la configuracion de
esas caracteristicas.
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Tabla 1-2 Subcarpetas para las caracteristicas configuradas

Configuracion de caracteristicas Nombre de la subcarpeta
Configuracion de Archivar/Recuperar Archivar
Configuracion de exportacion de datos Data_Export

Configuracion de exportacion de EMR/PMS | EMR_Export (opcional)

Configuracion de lista de trabajo Work_List (opcional)

Seleccione SIGUIENTE para continuar.

7 Si anteriormente seleccion¢ el tipo Impresora compartida para la configuracion del HFA,
seleccione la impresora que desee compartir en la lista de impresoras conectadas a la
computadora (Figura 31). De manera predeterminada se selecciona la primera impresora.

p>  Nota: Para que la impresora seleccionada en el HFA II-/imprima correctamente, debe designar la
impresora correcta (Mend principal > Configuracion de/ sistema > Impresora > Compartida, si
desea seleccionar la impresora compartida). También debe seleccionar el tipo de impresora
correcto, que puede ser PCL-5, COMPATIBLE CON LASERJET o bien PCL-3, COMPATIBLE CON
DESKIET (Mend principal > Configuracion del sistema > Configurar pagina > Configuracion de
impresora personalizada > Tipo de impresors).

EasyConnect™ RCT 1.0

‘Selecdone una impresora. Cada uno de sus instrumentos podra utilizar esta impresora,

Mombre de la impresora Mombre de recurso compartido
Snaglt 8 CZM-HFAZiPrinter

hp deskjet 5600 series

Adobe PDF

VSERVER3\MKT265_0Q

VSERVER3\MKT2128C_0

V\SERVER3\MIS255_0Q

Figura 31: Seleccién de la impresora que se compartird

Si selecciona una impresora que no esta compartida actualmente, entonces RCT hara que
pueda ser compartida.

Se creara un nombre de recurso compartido predeterminado para la carpeta con el nombre
“"CZM-HFA2i-Printer” si ese nombre no esta en uso adn. RCT obtendra el nombre y la direccion
IP de la computadora para configurar los instrumentos seleccionados.

Seleccione SIGUIENTE para continuar.
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8 RCT le solicitara el nombre de usuario y contrasefia de la carpeta compartida (o impresora)
(Figura 32). El Nombre de usuario de RCT predeterminado es “Zeiss” y la contrasefia de RCT
predeterminada es “November171846". Acepte el nombre de usuario y la contrasefia
predeterminados o introduzca otros, y luego seleccione SIGUIENTE para continuar.

Nota; Si en el modo Personalizado usted utiliza un nombre de usuario correspondiente a una
cuenta de usuario que cred anteriormente, pero la contrasefia que introduce no corresponde a esa
cuenta, aparecera un cuadro de didlogo que le advertira esta discrepancia y le permitira continuar o
modificar el nombre de usuario o la contrasefia.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 32: Introduccién de un nombre de usuario y una contrasefia para la carpeta compartida

9 RCT continuara solicitando una seleccion de las caracteristicas de cada instrumento hasta que
todos los instrumentos seleccionados hayan sido configurados.
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1 OUna vez que todos los instrumentos hayan sido configurados, RCT mostrara una pantalla
Confirmar (Figura 33) antes de enviar mensajes de configuracion a cualquier instrumento. Esta
pantalla le da una Ultima oportunidad de realizar correcciones antes de confirmar los cambios
especificados. Seleccione ATRAS para volver a las pantallas anteriores y realizar las correcciones
que correspondan. Si selecciona CANCELAR saldrd de RCT sin configurar ninguno de los
instrumentos seleccionados.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 33: Pantalla Confirmar

Seleccione la casilla de verificacion REALIZAR PRUEBAS DE CONEXION para realizar una prueba
de conexion para cada entorno configurado. Si alguno de los instrumentos no aprobara una
prueba de conexion, los resultados de estas pruebas apareceran en la pantalla Finalizacion y
aparecera un botdn VER REGISTRO DE PRUEBA.

Cuando seleccione SIGUIENTE, se enviard la configuracion especificada a todos los
instrumentos seleccionados.
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 34).

RCT

3

EasyConnect™ RCT 1.0

I < Atras | Siguienhe>| | Cancelar |

Figura 34: Mensaje de espera

1 1 Si el botdn REALIZAR PRUEBAS DE CONEXION 7o fue seleccionado (valor predeterminado),
cuando se seleccione SIGUIENTE en la pantalla Confirmar aparecera la pantalla Finalizacion
(Figura 35). Si en cambio selecciond REALIZAR PRUEBAS DE CONEXION, cada instrumento
seleccionado serad probado antes de que aparezca la pantalla Finalizacion (consulte los pasos
3-5 en la seccion del modo Prueba, pagina 39-43). Cada prueba de conexion podria llevar
varios minutos. Seleccione FINALIZAR para salir de RCT.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 35: Pantalla Finalizacion (sin pruebas de conexion)
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Modo Informe

El modo Informe muestra la configuracion de un conjunto de instrumentos seleccionados. Cualquier
usuario puede ejecutar el modo Informe. No es necesario que el usuario sea un Administrador.

Los siguientes pasos describen cémo usar el modo Informe.

1 Seleccione INFORME en los botones de opcién SELECCIONAR UN MODO DE CONFIGURACION
(Figura 36) y luego seleccione SIGUIENTE para continuar.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 36: Seleccién del modo de configuracion Informe
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 37).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

-amos instrumentos disponibles . . .

<Atds || Siguiente > |

Figura 37: Mensaje de espera

p<y> Nota: Si ninguno de sus instrumentos HFA puede responder con suficiente rapidez, usted recibira
un mensaje semejante a éste: “No responde ningdn instrumento. Inténtelo mds tarde” o “No fue
posible recuperar los datos de configuracion de los instrumentos. Inténtelo mds tarde”. Si al menos
uno de los instrumentos HFA responde, usted no recibird ninglin mensaje. Si recibe uno de estos
mensajes, seleccione el botdn Atras hasta que vea la pantalla de bienvenida de EasyConnect RCT, y
luego ejecute RCT nuevamente.
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2 Aparecera una lista de todos los instrumentos HFA [I-/que estan conectados en red (Figura 38).
De manera predeterminada se seleccionan todos los instrumentos. Seleccione los instrumentos
para los que desee mostrar configuraciones y luego seleccione SIGUIENTE para continuar.
CTRL-CLIC para seleccionar o deseleccionar multiples instrumentos.

gy EasyConnect™ RCT 1.0

MNumerao de serie Mombre
750-54321 Room A
750-10185 Room B
750-6166 Room C

Figura 38: Seleccion de instrumentos HFA conectados en red para mostrar su configuracion

[ Nota: Puede asignar un nombre al instrumento HFA Il-/en la pantalla Configuracion de red de HFA.
Si crea un nombre para un instrumento podra saber la ubicacién de éste. Si no crea un nombre, el
campo Nombre de la lista de instrumentos estara vacio (consulte Activacién de RCT y denominacién
de los instrumentos HFA I-i en la pagina 1-3).
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 39).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

I < Atras | Siguienhe>| | Cancel .

Figura 39: Mensaje de espera

3 RCT mostrara la configuracion de red de cada uno de los instrumentos seleccionados (Figura 40).
Seleccione SIGUIENTE para continuar con el siguiente instrumento seleccionado.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Figura 40: Configuracién de red de un instrumento seleccionado

p<y> Nota: Sila configuracion de red se cre6 automaticamente se mostrard la configuracion automatica.
Si la configuracion de red se creé manualmente se mostrara la configuracion manual.
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4 Después de mostrar la configuracién de red del dltimo instrumento, RCT mostrara los detalles
correspondientes a la configuracion de las caracteristicas de cada uno de los instrumentos
seleccionados (Figura 41). Seleccione SIGUIENTE para continuar con el siguiente instrumento
seleccionado.

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Funcién | Servidor de archivos | Recurso compartido | Nombre de usuario
Configuracién de Archivar/R... DH23VKS1 c:\czmihfazi Feiss
Configuracidn de impresora .., DH23VK31 Zeiss
Configuracion de exportacid... DH23VKE1 c\czmihfazi Zeiss
Configuracién de lista de tra... carl-twrp091ak3 czm-hfa cgarikip
Configuracidn de exportada. ..

Figura 41: Detalles correspondientes a la configuracién de las caracteristicas de

un instrumento seleccionado

5 Una vez que todos los instrumentos hayan mostrado sus configuraciones de caracteristicas,
RCT mostrard una pantalla Finalizacion (Figura 42). Seleccione FINALIZAR para salir de RCT.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

[ Fiaizar Jl conceler |

Figura 42: Pantalla Finalizacion
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Modo Prueba

El modo Prueba realiza una prueba de la configuracion de los instrumentos seleccionados.
Cualquier usuario puede ejecutar el modo Prueba. No es necesario que el usuario sea un
Administrador.

Nota: En algunas redes, es posible que RCT se ejecute satisfactoriamente y configure el HFA, pero
que la prueba de conexién siga fallando. Ello indica que el HFA no puede exportar archivos a la
carpeta compartida. Si falla una prueba de conexién, consulte Deteccién y solucién de problemas
en la pagina 44 para obtener mas informacion.

Los siguientes pasos describen como usar el modo Prueba.

1 Seleccione PRUEBA en los botones de opcion SELECCIONAR UN MODO DE CONFIGURACION (Figura
43) y luego seleccione SIGUIENTE para continuar.

RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

" <nves || sgsenic> Jll_concin |

Figura 43: Seleccion del modo de configuraciéon Prueba
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 44).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

-amos instrumentos disponibles . . .

<Atds || Siguiente > |

Figura 44: Mensaje de espera

p<y> Nota: Si ninguno de sus instrumentos HFA puede responder con suficiente rapidez, usted recibira
un mensaje semejante a éste: “No responde ningdn instrumento. Inténtelo mds tarde” o “No fue
posible recuperar los datos de configuracion de los instrumentos. Inténtelo mds tarde”. Si al menos
uno de los instrumentos HFA responde, usted no recibird ninglin mensaje. Si recibe uno de estos
mensajes, seleccione el botén Atras hasta que vea la pantalla de bienvenida de EasyConnect RCT, y
luego ejecute RCT nuevamente.

Gufa del usuario de EasyConnect RCT 1.0 PN 63545-5 Rev. A 2007.11



EasyConnect RCT 1.0

2 Aparecera una lista de todos los instrumentos HFA [I-/que estan conectados en red (Figura 45).
De manera predeterminada se seleccionan todos los instrumentos. Seleccione los instrumentos
que desee probar y luego seleccione SIGUIENTE para continuar. Para seleccionar o anular la
seleccion de varios elementos, haga clic en cada uno de esos elementos presionando, al mismo
tiempo, el boton CTRL.

W EasyConnect™ RCT 1.0

MNumerao de serie Mombre
750-54321 Room A
750-10185 Room B
750-6166 Room C

Figura 45: Seleccion de instrumentos HFA conectados en red para probar las configuraciones

p<>> Nota: Puede asignar un nombre al instrumento HFA II-/en la pantalla Configuracién de red de HFA.
Si crea un nombre para un instrumento podra saber la ubicacidn de éste. Si, en cambio, no crea
ninglin nombre, el campo Nombre de la lista de instrumentos estara vacio (consulte Activacion de
RCT y denominacién de los instrumentos HFA II-i en la péagina 3).
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RCT muestra un mensaje que le advierte que habra una demora antes de continuar (Figura 46).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

Espere mientras recuperamos los detalles de configuracion . . .

<Atds || Siguiente > |

Figura 46: Mensaje de espera

3 Aparecera la pantalla Listo para la prueba (Figura 47 y Figura 48). Seleccione SIGUIENTE para
comenzar a probar sus instrumentos configurados, de a uno. La Figura 49 muestra una prueba
de conexion en curso para el primer instrumento configurado. Cuando un instrumento ha
terminado de realizar la prueba, la entrada en la columna Prueba pasa a “APROBADA" O “NO
APROBADA". Continle seleccionando SIGUIENTE hasta que todos los instrumentos hayan
completado la prueba.

RCT X|
EasyConnect™ RCT 1.0

| Prueba
Listo para la prueba
Listo para la prueba
Listo para la prueba

Figura 47: Configuracién completa en modo Prueba: Listo para la prueba
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RCT X

EasyConnect™ RCT 1.0

lnies
Listo para la prueba

" <nves || sgsenic> Jll_concin |

Figura 48: Configuracién completa en modo Sencillo, Copia o Personalizado: Listo para la prueba

RCT X|
EasyConnect™ RCT 1.0

| Prueba
Probando...
Listo para la prueba
Listo para la prueba

| < Atas || Siguients = | | Cancelar |

Figura 49: Prueba de conexién en curso para el primer instrumento
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4 Una vez que se hayan completado las pruebas para todos los instrumentos configurados,
seleccione SIGUIENTE para continuar hasta llegar, por dltimo, a una pantalla Finalizacion donde
se mostraran los resultados de todas las pruebas (Figura 50, Figura 51, y Figura 52).

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

=n

Figura 50: Pantalla Finalizacién en modo Prueba (Aprobar)

RCT 3

EasyConnect™ RCT 1.0

=
|

Figura 51: Pantalla Finalizacion en modo Sencillo, Copia o Personalizado (Aprobar)
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EasyConnect™ RCT 1.0

'Uno o mas instrumentos no pudieron realizar una prueba de conexidn,
Seleccione Ver resitados de a pruba para obtener ms detales.

Tipo Mimero de serie Mombre
HFAZ 750-54321 Room A
HFAZI 750-10185 Room B
HFAZ 750-6166 Room C

 Restltados de la prueba:
[ er resultados de la prueba ] [ Guardar los resultados de la prueba

[ <o | rromo Jf cocoe |

Figura 52: Pantalla Finalizacién (Error)

> Nota: En algunas redes, es posible que RCT se ejecute satisfactoriamente y configure el HFA, pero
que la prueba de conexién siga fallando. Ello indica que el HFA no puede exportar archivos a la
carpeta compartida. Si falla una prueba de conexién, consulte Deteccién y solucién de problemas
en la pagina 44 para obtener mas informacidn.
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5 Si alglin instrumento no aprueba la prueba de conexién, aparecera el boton VER RESULTADOS DE
LA PRUEBA. Al hacer clic en este boton aparecera el registro (Figura 53) correspondiente al primer
instrumento que ha fallado. El registro mostrara los mismos mensajes que se muestran durante
una prueba de conexion del HFA Il-/invocada desde el menu Diagnéstico de red. Al hacer clic en
ACEPTAR aparecera un registro de prueba para el siguiente instrumento que no apruebe las
pruebas de conexion, de existir alguno. También aparecera un boton GUARDAR RESULTADOS DE
LA PRUEBA. Al hacer clic en este botdn, se abrira un cuadro de didlogo donde podra guardar los
resultados de la prueba en un archivo de texto (Figura 54). El nombre de archivo predeterminado
es “ConnectionTestResults.tixt” en el directorio de trabajo actual. Este archivo contiene los
resultados para todos los instrumentos probados, hayan pasado la prueba o no.

Resultados de la prueba [g|

\::ll) [HFAZi 750-54321 Room A ]

Configuracion de Archivar/Recuperar
Estado de prueba de conexion: CORRECTO
Establecer conexidn: CORRECTO
Prueba de lectura: CORRECTO
Crear archivo: CORRECTO
Eliminar archivo: CORRECTO
Configuracion de impresora compartida
Estado de prueba de conexion: NO RESULTS
Configuracion de exportacion de datos
Estado de prueba de conexion: CORRECTO
Establecer conexidn: CORRECTO
Prueba de lectura: CORRECTO
Crear archivo: CORRECTO
Eliminar archivo: CORRECTO
Configuracion de lista de trabajo
Estado de prueba de conexion: CORRECTO
Establecer conexidn: CORRECTO
Prueba de lectura: CORRECTO
Crear archivo: CORRECTO
Eliminar archivo: CORRECTO
Configuracion de exportacion de EMR,/PMS
Estado de prueba de conexidn: ERROR
Establecer conexidn: CORRECTO
Prueba de lectura: ERROR
Crear archivo: CORRECTO
Eliminar archivo: CORRECTO

Figura 53: Resultados de la prueba

Guardar los resultados de la prueba

Guardar en |Lf)F|CT v‘ o 11- s [

-1

LG

Documentos
Tecientes

Escritorio

iz documentos

MiPC
- Maombre: I: e ‘ [ Guardar I
Mis sitios dered | Tipg | Documentos de texta [7 ) v ‘ [ Cancelar I

Figura 54: Guardado de los resultados de la prueba

6 Seleccione FINALIZAR para salir del programa RCT.
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Deteccion y solucion de problemas

A continuacion se mencionan algunos problemas comunes encontrados al usar RCT, sequidos de las
posibles soluciones.

No todos los HFA de la red local estan visibles en la lista de instrumentos configurables
« Seleccione el botdn ATRAS e intente nuevamente. Es posible que los instrumentos sean lentos o

que la red esté demasiado ocupada.

« Aseglrese de que la casilla de verificacién “Permitir configuracién remota” haya sido
seleccionada en su HFA -/ (consulte “Activacion de RCT y denominacion de los instrumentos
HFA 1I-", en la pagina 3).

- Compruebe que el HFA esté conectado fisicamente a la red. Verifique que no haya conexiones
de cables de red flojas u otros origenes de problemas de red.

RCT no pudo configurar el HFA seleccionado
« Problemas de confiabilidad de la red: Esta situacion puede indicar problemas de confiabilidad

con la red. Una vez que un HFA esté visible en la ventana de seleccion de RCT, debe ser posible
configurarlo. Verifique que no haya conexiones de cables de red flojas u otros origenes de
problemas de red.

Aunque el HFA estaba transfiriendo exdmenes correctamente, este proceso presenta ahora
continuos errores y no es posible continuar.
« Vuelva a ejecutar el RCT para actualizar su configuracion.

RCT configurd el HFA de manera satisfactoria pero fall la conexidn de la red

Nota: Algunas situaciones (por ejemplo, consulte HFA-NET Pro activado a continuacién) haran que
la conexién de prueba devuelva un mensaje de “error” aunque el HFA esté configurado de manera
apropiada y sea capaz de transferir archivos al servidor. Con frecuencia vale la pena intentar
exportar un archivo de imagen desde el HFA para determinar si la configuracién ha sido
verdaderamente satisfactoria antes continuar con los pasos de resolucién de problemas adicionales
a continuacion.

- Configuracion de uso compartido de archivos de Windows: Para que el HFA pueda transferir
archivos a la carpeta compartida, la casilla de verificacion Utilizar uso compartido simple de
archivos (recomendado) en Windows XP NO debe estar seleccionada. Para acceder a este
parametro, vaya a M/ PC > Herramientas > Opciones de carpeta... y seleccione la pestafia Ver.
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Utilizar uso compartido simple
de archivos (recomendado) NO

esta seleccionada.

Desplacese hasta la parte inferior de la seccién Configuracion avanzada y asegurese de que
Utilizar uso compartido simple de archivos (recomendado) NO esté seleccionada, como se
muestra a continuacion (Figura 55).

General | Ver Tipas de archiva || Archivos sin conexidn

Wistaz de carpeta
Puede aplicar la vizta que esta uzando con esta carpeta para

el resta (como Detalles o Mosaicas).

[Aplicar atodas lag carpetas] [ Restaurar todas las caipetas

Configuracidn avanzada:
tostrar informacidn sobre el tamafio de los archivos en sugerenci: &
Mastrar la nuta completa en la barra de direcciones
Mostrar la nita completa en la barra de titulo
tostrar la vizta de carpeta simple en la lista de capetas del Explol
[ Mo alojar en caché las vistas en miniatura
Ocultar archivos protegidos del sistema operativo recomendado)
[ Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archiv conocida
Recordar la corfiguracidn de vistas de todas las carpetas
[] Restaurar ventanas de carpetas pravias al inicio
Utilizar uso compartido simple de archivos [lecomendada]
v
< »

[ Festaurar valores predeterminados ]

Figura 55: Pantalla Opciones de carpeta: pestafia Ver

Acceso a través de un enrutador: Si existe un enrutador de red entre el HFA y la computadora
con la cual intenta conectarse, es posible que no pueda usar RCT para configurar los
parametros del HFA-NET.

Servidor de sequridad de Windows: Si el servidor de archivos usa el Servidor de seguridad de
Windows, debe verificar que acepte el acceso en los siguientes puertos de NETBIOS: 137, 138,
y 139; y que también permita el acceso via el puerto 445 para CIFS por IP. Para obtener mas
informacion, consulte Software de servidor de seguridad en la pagina 2. Estas excepciones se
exhiben a través de Servicios para compartir archivos e impresora en la pestafia
Excepciones del cuadro de didlogo del Servidor de seguridad de Windows XP. Si el
instrumento y el servidor estan en subredes diferentes (ejemplo: 172. vs 10.), entonces debera
cambiar el ambito a “Cualquiera”.

Servidor de seguridad no de Windows: Esta version solo fue probada con el Servidor de
sequridad de Windows. Si bien las excepciones mencionadas arriba también podrian funcionar
con un servidor de seguridad que no sea de Windows, debe consultar la documentacion
correspondiente para obtener informacion sobre cdmo permitir el acceso CIFS desde un
dispositivo IP.

Trabajo con una VPN: Si tiene una VPN en funcionamiento en el servidor, es posible que deba
desactivar su Politica de seguridad. Esto podria no ser necesario, por lo tanto intente operar
RCT primero.

HFA-NET Pro activado: Si ha obtenido la licencia del HFA-NET Pro pero actualmente no esta
conectado a un sistema de Registros médicos electronicos (EMR), la Prueba de conexion
devolvera un mensaje de “error” porque espera una respuesta de su software EMR. Si no hay
ninguna otra falla, entonces las caracteristicas de conexion en red del HFA todavia deberfan
funcionar.
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